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マークの 意味 


重要 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 
U ンター本体び損傷したり、プ U ンター本体、プ 
IJ ンタードライバーやソフトウエアび正常に動 
作しなくなる場合びあります。この表示は、本製 
品をお使 y いただ<上で必ずお守りいたださた 
い内容を示しています。 


補足説明や参考情報を記載しています。 


な 関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合びあります。ま 
た、日 S の違いや使用環境によってち異なる画面となる場合 
びありますので、ごを意<ださい。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定びない限り 
Windows 7の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac 日 S X の画面は、特に指定びない限り 
Mac OS X vl 日. 6. x の画面を使用しています。 


Windows の表記 

Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版 
Microsoft® Windows Vista ⑥ operating system 日本語版 
Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 
Microsoft ⑥ Windows Server® 2008 R2 operating system 日本語版 
Microsoft® Windows Server ⑥ 2008 operating system 日本語版 
Microsoft® Windows Server® 2003 operating system 日本語版 
本書では、各オペレーティングシステムをそれぞれ Windows 7、 
Windows Vista、Windows XP、Windows Server S 日日 8 R2 、 
Windows Server 2008s Windows Server 2003 と表記してい 
ます。また、これらを総称名として 「Windows」 を使用しています。 


商標 

EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソ 
ン株式会社の登録商標です。 

Mac OS 、 巳 onjour 、 Safari は Apple Inc . の商標または登録 
商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista 
は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated 
び ドビシステムズ社）の商標です。 

Java および全ての Java 関連の名称は、米国 Sun 
Microsystems , Inc . の米国およびその他の国における商標 
または登録商標です。 

A 0 SS ( TM ) は株式会社バッファ□一の商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ごま意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありましたら脾社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承 < ださい。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および與社指定外の、第兰をによつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 


著作権 

写真•書籍•地図•図面•絵画•版画•音楽•映画-プ□グラムな 
どの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲 
内）で使用するために複製する外は著作権者の承認び必要です。 


PDF マニュアルの見方 


Adobe Reader で PDF マニュアルを見る際の基本的な操 
作を Adobe Reader 9で表示したときを例に説明します。 



〇 

PDF マニュアルを印刷するときにク U ックします。 

e 

前ページ/次ページを表示します。 

〇 

表示中の文字び小さくて見えにくいとさは？ iO をク U ッ 
クすると拡大します。 三を ク IJ ックすると縮ルします。 

イラストや画面図など拡大する部分を指定するには、 

下のように行います。 

Windows の 場合 

PDF マニュアルのページ上でちク U ックし、表示され 
たメニューでマーキーズームを選択します。ポイン 
ターび虫眼鏡に変わりますので拡大したい箇所を範囲 
指定します。 

Mac OS X の 場合 

Command キーを押したままスペースキーを押すと 
ポインターび虫眼鏡に変わります。そのまま虫眼鏡の 
ポインターで拡大したい箇所を範囲指定します。 

〇 

参照先び青字で記載されているとさは、青字の部分をク 

IJ ックすると該当のページび表示されます。 

元のページに戻るとさは、じ(下のように行います。 

Windows の 場合 

Alt キーを押したまま^キーを押します。 

Mac OS X の 場合 

表示メニュー-移動-前の画面の順でク U ックします。 

e 

確認したい項目名などキーワードを入力して検索びでをます。 

〇 

ク U ックするたびに、しおりを閉じたり表示したりします。 

〇 

タイトルをク U ックすると該当のページび表示されます。 


























































ら< じ 


fe くじ . 3 

設定の前に . 4 

動作環境.. . 4 
印刷環境の確認.. . 6 

ネットワークインターフェイスの設定 . 8 

設定方法の紹介.. . 8 
ソフトウェアディスクで設定.. . 8 
操作パネルで設定.. .8 
設定ソフトウェアで設定...] 8 

EP 刷をするコンピューターの設定 . 19 

Windows の場合…] 9 
Mac 日 SX の場合.. .26 

アドホックモードでの接続設定 . 29 

設定の流れ.. . 29 

コンピューターのアドホックネットワーク設定.. . 3日 
プ U ンターとコンピューターの設定.. . 39 

ネットワーク接続の確認 . 40 

ネットワーク接続診断（液晶ディスプレイ搭載機種の 
み）.. . 40 

ネットワーク情報の確認.. . 4] 

設定/ EP 刷で困ったときは . 43 

ネットワーク接続診断のエラー ... 43 
設定や印刷に関するトラブル.. . 47 
Mac OS X に関するトラブル.. . 48 

その他の機能紹介 . 49 


スキャナーの接続設定（スキャン機能対応機種のみ） 

... 49 

ファイル共有設定（ファイル共有機能対応機種のみ） 

... 51 

EPSON Web Config の使し V ? ... 己己 

EpsonNet ソフトウェアのご案内 . 己6 

印刷用ソフトウェア…己6 

設定ソフトウェア...己6 

付属のソフトウエア使用時のトラブル...己7 


付録 


60 


ネットワーク接続形態の変更.. . 6日 

ネットワーク設定の初期化.. . 62 

EpsonNet ソフトウエアの削除.. . 64 

ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識.. . 6己 

プ U ンターを共有するには.. . 68 

PING コマンドによる通信確認.. . 78 

オープンソースソフトウエアのライセンス契約.. . 82 

Info-ZIP copyright and license ... 82 

FIRMWARE LICENSE (無線 LAN 関連の記載）... 

83 













設定の前に 


設定の前に 


ネットワークインターフェイスの機能や動作環境と、導入作業の概要などを説明します。 



じ I 下を参照して、お使いの環境に対応しているか確認してください。 



Windows は 32bit/64bit に対応しています。 

対応機種のみ 

*2 ファイル共有機能対応機種のみ 
ファクス機能対応機種のみ 









設定の前に 


最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 
< http :// www . epson . jp / support / taiou / os /> 


本製品をダイヤルアップルーター使用中の環境に設置するとさは、必ずその環境のセグメントに合った IP アドレスを設 
定してください。正しいアドレスを設定しないと、不必要なダイヤルアップが行われる可能性があります。 


已 





設定の前に 


巧刷嚴竟の確認 


1;(下を参照してお使いのネットワーク環境と手順を確認します。 


〔接続方法の確認と導入手順 


ネットワーク環境で本製品を使うには2つの接続ち法びあります。 LU 下の説明を参考に、どの接続方法を使用するか決 
定してから導入手順を確認してください。 


重要 


本製品で無線 LAN と有線 LAN の同時利用はでさません（巧象機種のみ)。 


詳細な設定なしで、自動で接続設定をしたい方は、ソフトウエアディスクを使ってください。ソフトウエアのインスI-一 
- ルと接続方法は『準備ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 


直接接続 



長所：サーバー用コンピューターを用意する必要びない 
短所：各コンピューターにネットワーク印刷をするための 
設定び必要 

利用に適した環境： S 日 H 日などのル規模ネットワーク 


動作環境の確認 


分 4ページ 


コンピューターのネットワーク設定 


※各日 S の説明書を確認 
して < ださい。 


ネットワークインターフェイスの設定 



動作環境の確認 


なろ ページ 


分] 9ページ 


アドホックモードで接続 

アクセスポイントを経由せずに、無線で直接通信するアド 
ホックモードで接続するとさは、じ(下を参照してください。 
分 29ページ 


(いい ■ .111)) 




サーバー経由で接続 



長所：印刷をする各コンピューター（クライアント）でネッ 
トワーク印刷をするための設定び容易 
短所：別途サーバー用コンピューターび必要 
利用に適した環境：オフィスや学校などの大規模ネットワーク 


サーバーと プリン ターの 接続方法ミ夫定 

1 


ザ 

ザ 

ネットワーク直接接続 

□—カル接続 


分 4ぺージ 


E |] 刷をするコンピューターの設定 



コンピューターのネットワーク設定 


ネットワークインターフェイス 
の設定 


※各日 S の説明書 
を確認してくだ 
さい。 


なる ページ 


サーバーの EP 刷設定 


分 目8ページ 


T 


プリンターの共有設定 


分 68ページ 
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設定の前に 


直接接続や、サーバー経由接続でサーバーとプ U ンターを直接接続するとさは、動作環境で印刷ち法を確認します。 

サーバー経由接続でサーバーとプ IJ ンターを□一カル （ US 目ケーブル）接続する場合は、『準備ガイド』（紙マニュアル）を参照し 
てヴーノ く一とプ IJ ンターを接続して < ださい。 


刷方法の概要と特徴 _； 

EpsonNet Print 巧刷 (TCP/IP プ〇トコルを使用） 

• ネットワークインターフェイスの IP アドレスび、サーバーやルーターの DHCP 機能によって変更になっても、 IPv 4 
アドレスを自動追従します。 

• ルーターを越えた場所にあるプ U ンター（別セグメントのプ U ンター）を使用でさます。 

• 印刷データの送信プ□トコル （ LPD / Epson 拡張 LPD / RAVV ) を使い分けることで、印刷ち法を3種類から選択でき 
よ9 〇 

• Windows のスプーラー画面の上部に、本製品のステータスを表示します。 

• IPv 6 アドレスには対応していません。 


標準 TCP/IP 巧刷 (TCP/IP プ〇トコルを使用） 

• Windows に標準搭載されている印刷ち法です。 

• ルーターを越えた場所にあるプ U ンター（別セグメントのプ U ンター）を使用でさます。 

• イベントビューアーを使用して印刷□グ（記録）び取れます。 

• IP アドレスの設定び必要です。 

WSD 印刷 

• Windows 7 /Winclows Vista/Windows Server 2008 R 2 /Winclows Server 2008 に標準搭載されている印刷 
方法です。 WSD とは Web Services on Devices の略で、ネットワーク上のコンピューターやプ U ンターなどを自 
動的に探索するための仕組みです。 

• VVSD でプ U ンターを使用するとき、 Windows の [Windows FAX とスキャン]からスキャン機能を使用できます。 
• プ U ンターの IP アドレスを変更しても、自動で追従します。 

• ルーターを越えた場所にあるプ U ンター（別セグメントのプ U ンター）で印刷できます。 

Bonjour EP 刷 

• 本製品の IP アドレスび、サーバーやルーターの DHCP 機能によって変更になっても、設定し直す必要びありません。 

接続ち法と印刷方法び決定したら、コンピューター側のネットワークび設定済みなことを確認してから、ネットワークイ 
ンターフェイスの設定に進んでください。 

とす 8ページ「ネットワークインターフェイスの設定」 


7 





ネットワークインターフェイスの設定 



ネツトワークインターフェイスの設定 


コンピューターのネットワーク設定び終了していることを確認してから、ネットワークインターフェイスを設定します。 
ネットワークインターフェイスの設定を始める前に、プ U ンターび印刷可能な状態か確認してください。プ U ンターび 
セットアップされていないとさは、『準備ガイド』（紙マニュアル）を参照してください。 


法の紹介 


本製品のネットワークインターフェイスを設定するには、じ(下の方法びあります。 
• 本製品のソフトウェアディスクで設定する 
• 操作パネルで設定する 
• 付属のソフトウェアを使って設定する 
各設定ち法の詳細を確認して、設定ち法を決定して < ださい。 


ソフトウエアディスクで設定 


本製品のソフトウエアディスクを使って、ソフトウエアのインス I -ールとネットワークの設定を自動で行います。インス 
I -ール手順は『準備ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 


操作ノはルで設定 


本製品の操作パネルを操作して、ネットワーク項目を設定します。 

設定でさる項目は、無線 LAN 設定、ネットワーク基本設定などです。 

無線 LAN の場合は、「ネットワーク基本設定」をした後に「無線 LAN 設定」をします。 

有線 LAN の場合は、「ネットワーク基本設定」をします。 

※液晶ディスプレイび搭載されていない機種では、「ネットワーク基本設定」の項目は表示されません（設定不要です)。 


P ネットワーク基本設定(液晶ディスプレイ^^機種のみ) _； 

本製品の操作パネルの案内に従って、設定する手順を説明します。 



[セットアップ]ボタンを巧します。 

【乂】か【▼】ボタンで[ネットワーク設定]を 
選択して、に K 】 ボタンで決定します。 


<s> 

パスワード入力画面が表示されたとさは、パスワードを 
入力して□ックを解除してください。 

な 12ページ「ソフトキーの使い方」 

パスワードが不明のとさは、パスワードを設定した方に 
確認してください。 


セットアップ 


。プリンターのお丰入れ 
。プリンターの基本規定 


ネットワーク鼓定 


。ファイルな有設定 
。外部機器が刷お定 
反巧決定 aj 戾る 


選択 
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ネットワークインターフェイスの設定 


0 【乂】か【▼】ボタンで[ネットワーク基本設定] 

を選択して、に。ボタンで決定します。 


Q プリンター名を確認して、に。ボタンで決定しま 

プ IJ ンター名は、ネットワーク上で表示される本製品の 
名前です。初期値は 「 EPS 日 NXXXXXX 」 （ X は MAC ア 
ドレスの下6巧）になっています。プ U ンター名を変更 
するとさは、文字を入力し直してください。 

プ IJ ンター名として入力でさる文字規則はじ(下の通りで 
す。 

• 文字数： 2〜]己 （1 文宇は不可） 

• 使用可能文字： A 〜 Z 、 a 〜 Z 、 日〜9、 - 
(半角 スペースは 不可） 

• 先頭に使用でさるス字： A 〜 Z 、 a 〜 Z 
(日〜9、-は不可） 

• 最後に使用でさるス字： A 〜 Z 、 a 〜 Z 、 日〜9 
(-はす可） 

ソフトキーの使い方 

ソフトキーの画面は入力部（画面上部）とソフトキー（画 
面下部）に分かれています。 

入力部のカーソル移動および入力操作は、ソフトキーと 
操作パネルの【日"ボタンで行います。 

ソフトキーのカーソル移動および操作は、操作パネルの 

【▲】【▼】【◄】【►】に"ボタンで行います。 

※入力項目によって表示される画面は変わります。 


ネットワーク設定 


。巧線 LAN 鼓定 

A 


ネツトワーク基本鼓定 


選択 



EPSONmm 


A 

BC 

D 

E 

F 

G 

H 

I J 

お 12 ab 12 

K 

L M 

N 

0 

P 

Q 

R 

ST 

記号 

U 

V W 

X 

Y 

Z 




◄ ► 

1 

2 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 0 

空白 

& 

/ : 

() 

+ 

隱 


f • 

1 確定 


ソフトキー 


ソフトキーのカーソル移動 

操作パネルの 【▲】【▼】【◄】【►】 ボタンで移動します。 

入力部への文字入力 

操作パネルの 【▲】 [▼][◄][►] ボタンで選択して、に"ボタンを押します。 

入力文字の切り替え 

画面も上の [ 030 ] • [ 030 ] • rMsfeMi のいずれかを選択して、に K 】 ボタン 
を押します。 

入力部のカーソル移動 

ソフトキーの [D] または [D] を選択して、操作パネルの【日"ボタンを 
押します。 

文字の削除 

ソフトキーの—瞧を選択して、操作パネルのに K 】 ボタンを押すと、左側 
に向かって]文字ずつ削除されます。 

スペースの入力 

ソフトキーの「〜— 1 を選択して、操作パネルの【日"ボタンを押します。 

入力の終了 

ソフトキーの「圓も*を選択して、操作パネルの【日"ボタンを押します。 


部 

力 ■ 

入 
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ネットワークインターフェイスの設定 


0 【乂】か【▼】ボタンで TCP / IP の設定方法を選択 

して、 【0 K 】 ボタンで決定します。 

ここでは[自動設定]を選択します。 

ご使用のアクセスポイントやブ□-ドバンドルーターに 
搭載の DHCP サーバーによる IP アドレス自動取得機能 
を有効にしているとさは、[自動設定]を選択すると簡単 
に設定でさます。 

本製品に固有の IP アドレスを設定するとさは、[手動設 
定]を選択して、 [ IP アドレス]/ [サブネットマスク]/ 
[デフオルトゲートウェイ]のアドレスを入力してくださ 
い。 


巧: P / IP 設定 


。自動設定 選択] 


。手動設定 ， 

ご利用のモテ"ムやル-夕-で 、 DHCP 
ヴ-パ"-を使うときは自動設定、 
IP アト"レスなどを入力ずるときは 
丰臥鼓定を遣んでください。 


Q 設定内容を確認して、に K 】 ボタンを巧します。 


設定確認 

フリンターを ; EPSONXXXXXX 
T ぴ / IP 設定ち法; Si 力設定 


り K ] 確認 



で参考)（メモリーカードス□ット搭載機種のみ） 

- ちの画面が表示された5、メモリーカードを 

取り出してか5、【▲】か【▼】ボタンで 
[はい]を選択し、 【OK】 ボタンで決定してく 
ださい。 




liLb で終了です。 

無線 LAN の場合は、次に、1；(下のいずれかのち法で無線 LAN の設定をします。 
とす]] ページ「無線 LAN 設定-手動設定-(液晶ディスプレイ搭載機種のみ)」 

な ]3ページ「無線 LAN 設定-プッシュボタン自動設定 ( AOSS / WPS ) -J 
分] 己ぺージ「無線 LAN 設定-円 N □-ド自動設定-」 

有線 LAN の場合は、次に、印刷するコンピューターを設定します。 

な ]9ページ「印刷をするコンピューターの設定」 

操作パネルで設定でさない項目は、付属のソフトウエアで設定してください。 

な 已目ページ「設定ソフトウエア」 
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ネットワークインターフェイスの設定 


f 無線 LAN 設定-手動設定-(液晶デイスプレイ搭載機種のみ) _ ) 

本製品の操作パネルの案内に従って、無線 LAN を設定する手順を説明します。 


手動でのネットワーク設定には下の情報が必要です。確認してか5作業を開始してください。わか5ないとさは、ネッ 
トワーク設定を行った方にお問い合わせください。 

• SSID (ネットワーク名） 

• セキュリティーキー（パスワード） 



[セットアップ]ボタンを押します。 

【 AJ か【▼】ボタンで[ネットワーク設定]を 
選択して、に K 】 ボタンで決定します。 


<s> 

パスワード入力画面が表示されたとさは、パスワードを 
入力して□ックを解除してください。 

な 12ぺージ「ソフトキーの使い方」 

パスワードが不明のとさは、パスワードを設定した方に 
確認してください。 


セットアップ 


。プリンターのお丰入れ 
。プリンターの基本鼓定 


[□ ネットワーク定 選択 


。ファイルな有設定 
。夕 f 部機器印刷鼓定 


り巧;'ま定 S ] 戻る 


B 【 AJ か【▼】ボタンで[無線 LAN 設定]を選択 
して、 【0 K 】 ボタンで決定します。 


0 【血】か【▼】ボタンで[手動設定]を選択して、 

に K 】 ボタンで決定します。 


ネットワーク設定 


無線 LAN お定 


ネットワーク基本お定 
ネットワーク接続験断 
ネットワーク情報確認 


「〇均決定 S ] 戾る 


巧線 LAN 設定 


。たンタン白ま力鼓定 

A 


を動設定 


。プッシュポタン自重力規定 
( A 0 SS / WPS ) 

。 PIN コ—ド自動設定 ( WIPS ) 
り巧決定 S ] 戾る 


選択 


0 【乂】か【▼】ボタンで SSID (ネットワーク名） 

を選択して、に。ボタンで巧定します。 

この画面で表示された中から接続したい SSID を選択し 
て < ださい。 

接続したい SSID び表示されないとさは、アクセスポイ 
ントの設定を確認してください。 

SSID は無線通信時の混信を避けるために付けられた識 
別子（ネットワーク名）で、最大32文字の英数字で表 
示されます。無線 LAN のアクセスポイントと各端末（ア 
クセスポイントのテ機や無線 LAN 対応プ U ンターなど） 
に同じ SSID を設定し、 SSID び一致する端末としか通 
信しないよラにすることで混信を防ぐことびできます。 
SSID びわからないとさは、アクセスポイント（ブ□一 
ドバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、無 
線 LAN の設定を行ったちにお問い合わせください。 


ットワーク ( SSID ) 造巧 


曰 SSID 1 


選択 


曰 SSID 2 


□ SSID 3 


曰 SSID 4 


□ SSID 5 

▼ 

反巧決定 

S ] 戻る 


アクセスポイントのステルス機能（不正アクセス防止のために SSID を周囲に通知することを停止する機能）が 

- 有効になっているなど、プリンターか5 SSID を検出できない場合は、[その他の SSID] を選択して、 SSID 

を入力してください。 
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ネットワークインターフェイスの設定 


0 アクセスポイントにセキュリティーが設定されて 
いた5、セキュリティーキー（パスワード）を入力 
する画面び表示されます。セキュリティーキーを入 
力して、 【0 K 】 ボタンで決定します。 

パスワードは大文字とルス字を区別して入力してくださ 
い。 

パスワードびわからないとさは、アクセスポイント（ブ 
□ー ドバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になる 
か、ネットワーク設定を行ったちにお問い合わせくださ 
い。 

ソフトキーの使い方 

ソフトキーの画面は入力部（画面上部）とソフトキー（画 
面下部）に分かれています。 

入力部のカーソル移動および入力操作は、ソフトキーと 
操作パネルの【日"ボタンで行います。 

ソフトキーのカーソル移動および操作は、操作パネルの 

【▲】【▼】【◄】【►】に"ボタンで行います。 

※入力項目によって表示される画面は変わります。 


ソフトキー 


ソフト キーのカーソル 移動 


操作パネルの【▲】【▼】【◄】【►】ボタンで移動します。 


入力部への文字入力 


操作 パネルの【▲】【▼】【イ】【 ► 】 ボタンで選択して、に"ボタンを押します。 


入力文字の切り替え 


画面ち上の [03 且]- [030] 
を押します。 


のいずれかを選択して、【日"ボタン 


入力部の カーソル 移動 


ソフトキーの [ D ] または [ D ] を選択して、操作パネルの【日"ボタンを 
押します。 


文字の削除 


ソフトキーの [ K 9] を選択して、操作パネルのに K 】 ボタンを押すと、左側 
に向かって]文字ずつ削除されます。 


スペースの入力 


ソフト キーの 


I ]を選択して、操作パネルの【日"ボタンを押します。 


入力の終了 


ソフト キーの [I 


を選択して、操作パネルの【日"ボタンを押します。 


B 


設定内容を確認して、に K 】 ボタンを巧します。 


お定確認 
通信モード； 

インフラストラクチャー 
ネットワーク ( SSID ); SSID 1 
セキュリティー設定： 

_ IWEP -128 bit (104 bit )_ 

[ BK ] 確威 


確認 


(メモリーカードス□ット搭載機種のみ） 

-- ちの画面が表示された5、メモリーカードを 

取り出してか5、【▲】か【▼】ボタンで 
[はい]を選択し、 【 OK 】 ボタンで決定してく 
ださい。 


_ A J 主意 _ 

メモリ-力-ド'び巧れる可能性び 
あるをめ、力-卜"を J 友いてくだ 
さい。設定を続けまずか？ 


。はい 


D いい文 

▼ 

Iffi ] 決定 



選択 


入力 



XXXXXXXX 



XXXXXXXXI 


部 

力 ■ 

入 
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ネットワークインターフェイスの設定 



表示された画面で[はしリが選択されていた5、 A 4 
サイズの普通紙をセットして 【0 K 】 ボタンで決定 
します。 

診断レポートび印刷されます。 


P インフォグーシヨン 

設定び終了しましを。 

験断結果を印刷しますか？ 


□ はい H — 確認 


D いい文 

1 _ 

▼ 

り巧決定 



で奏^ 上記画面が表示されたとさに[いいえ]が選択されていれば、正常にネットワーク設定が終了しています。その 
- ままに K】 ボタンで決定してネットワーク設定を終了してください。 


0 E 口刷された診断レポートを確認します。 

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処ち法は、1；(下のぺージをご覧ください。 
とす 43ページ「ネットワーク接続診断のエラー」 


LU 上で終了です。 


操作パネルでの設定び終了したら、次に、印刷するコンピューターを設定してください。 
な ]9ページ「印刷をするコンピューターの設定」 

操作パネルで設定でさない項目は、付属のソフトウエアで設定してください。 

な 5目ページ「設定ソフトウエア」 


〔無線 LAN 設定-プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS)- ) 

アクセスポイントのプッシュボタン （AOSS または WPS 機能）を使用して、無線 LAN を設定する手順を説明します。 
このち法は、お使いのアクセスポイントび AOSS または WPS に対応している必要びあります。 


AOSS とは、株式会社バッファ□一び開発した無線 LAN 設定ち式です。バッファ□一製の AOSS モード対応アクセス 
ポイントに接続する際に、アクセスポイントの 【AOSS】 ボタンを押すことで、コンピューターを使わずに無線 LAN 設 
定びでさます。 


WPS とは、無線 LAN の業界団体 Wi- 円 Alliance び定めた無線 LAN 設定ち式で、プッシュボタン方式と PIN コード方 
式びあります。プッシュボタン方式は、アクセスポイントの 【WPS】 ボタンを押すことで無線 LAN 設定びできます。 


重要 


ご使用の全ての無線 LAN 機器が AOSS または WPS で設定されている必要があります。設定環境が混在すると、コン 
ピューターとネットワーク機器間の通信ができなくなります。例えば WEP-64bit 方式で設定されているものを AOSS 
で設定し直すと、ネットワーク機器のセキュリティー方式が AOSS に変わってしまラため、通信できなくなってしま 
います。設定状況がわか5ないときは、無線 LAN の設定を行った方にご確認ください 


液晶ディスプレイが搭載されている機種の場合 



[セットアップ]ボタンを巧します。 

【乂】か【▼】ボタンで[ネットワーク設定]を 
選択して、に K 】 ボタンで決定します。 


<s> 

パスワード入力画面が表示されたとさは、パスワードを 
入力して□ックを解除してください。 

な 12ページ「ソフトキーの使いち」 

パスワードが不明のとさは、パスワードを設定した方に 
確認してください。 


たットアップ 

。プリンターのお手入れ 
。プリンターの基本設定 


ネットワーク鼓定 


。ファイルな有設定 
。外部機器印刷鼓定 
り巧決定 S ] 戻る 


選択 
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ネットワークインターフェイスの設定 


0 【乂】か【▼】ボタンで[無線 LAN 設定]を選択 

して、 【0 K 】 ボタンで決定します。 


B 【乂】か【▼】ボタンで[プッシュボタン自動設 
定 （ AOSS / WPS )] を選択して、に K 】 ボタンで 
決定します。 



お線 LAN 設定 


。丰動お定 

A 


プッシュボタン自臥設定 
( AOSS / WPS ) 


。 PIN コ-ド自動設定 ( WPS ) 
。無線 LAN を無就にずる 
り K ];' 夫定 S ] 戻る 


選択 


0 1； rF の画面び表示された5、アクセスポイントの 【 AOSS 】 ボタンまたは 【 WPS 】 ボタンを、セキュリ 
テイーランプが点滅するまで巧します。次に操作パネルのに K 】 ボタンを巧します。 

【A 日 SS】 ボタンや [WPS] ボタンびない（ソフトウェアプッシュボタンを使用）、またはボタンの位置びわからないと 
きは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 



で参考)（メモリーカードス□ット搭載機種のみ） 

- ちの画面が表示された5、メモリーカードを 

取り出してか5、【▲】か【▼】ボタンで 
[はしリを選択し、に K】 ボタンで決定してく 
ださい。 


メモリ-力-ド'び读れる可能性び 
あるをめ、力-卜"を J 友いてくだ 
さい。設定を続けまずか？ 


。はい 


□ いい文 

▼ 

欧が夫定 



選択 


19 設定び終了するまで、しば5くお待ちください。 



接続でさないとさは、プリンターとアクセスポイントを 
近づけてか5設定をやり直してください。それでも接続 
でさないとさは、最初か5やり直してください。 


1；1上で終了です。 


P インフォゾーシヨン 

設定が終了しました。 

接続できるまで数分かかる 
ことか> あ0まず。 


操作パネルでの設定び終了したら、次に、印刷するコンピューターを設定してください。 
な ]9ページ「印刷をするコンピューターの設定」 

操作パネルで設定でさない項目は、付属のソフトウエアで設定してください。 

な 5目ページ「設定ソフトウエア」 
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ネットワークインターフェイスの設定 


液晶ディスプレイが搭載されていない機種の場合 


n アクセスポイントの 【 AOSS 】 ボタンまたは 
【 WPS 】 ボタンを、セキュリティーランプが点滅す 
るまで巧します。 

【AOSS】 ボタンや [WPS] ボタンびない（ソフトウェ 
アプッシュボタンを使用）、またはボタンの位置びわから 
ないとさは、アクセスポイントのマニュアルをご覧くだ 
さい。 



0 本製品の 【 WiFi 】 ボタンを、 NW 1 ランプ（グリー 
ン）と NW 2 ランプ（オレンジ）が交互に点滅する 
まで押します（約3秒)。 


Wi-Fi 



設定び完了するまで、しばらくお待ちください。 

接続び完了すると、 NW1 ランプ（グ U —ン）と NW2 ラ 
ンプ（オレンジ）び点打します。 

なお、 NW2 ランプ（オレンジ）は接続完了を確認する 
ための表示ですので、最長己分で消打します。 


♦山 > W 4 ^ 


\|/ 


NW2 ランプ（オレンジ）が点滅するときは、接続エラーの状態です。アクセスポイントと本製品を近付けてや 
— り直してください。 


liLb で終了です。 


操作パネルでの設定び終了したら、次に、印刷するコンピューターを設定してください。 

な ]9ページ「印刷をするコンピューターの設定」 

操作パネルで設定でさない項目は、付属のソフトウエアで設定してください。 

な 5目ページ「設定ソフトウエア」 

〔無線 LAN 醜- PIN コ-ド自動醜- J 

WPS 機能の]つである PIN コード方式を使用して、無線 LAN を設定する手順を説明します。 


WPS とは、無線 LAN の業界団体 Wi- 円 Alliance び定めた無線 LAN 設定ち式で、プッシュボタンち式と PIN コードち 
式びあります。 PIN コード方式は、本製品に割り振られていた8巧の数字をアクセスポイントまたはコンピューターに 
登録することで無線 LAN 設定びでさます。 


液晶ディスプレイが搭載されている機種の場含 



[セットアップ]ボタンを巧します。 

【乂】か【▼】ボタンで[ネットワーク設定]を 
選択して、に K 】 ボタンで決定します。 


<s> 

パスワード入力画面が表示されたとさは、パスワードを 
入力して□ックを解除してください。 

な 12ページ「ソフトキーの使いち」 

パスワードが不明のとさは、パスワードを設定した方に 
確認してください。 


セットアップ 

。プリンターのお手入れ 
。プリンターの基本鼓定 


ロネットワーク鼓定 Ei - 選択) 


。ファイルな有設定 
。外部機器印刷設定 
pi む'巧定 [ i ] 戻る 


1已 

































ネットワークインターフェイスの設定 


0 【乂】か【▼】ボタンで[無線 LAN 設定]を選択 

して、 【0 K 】 ボタンで決定します。 


B 【乂】か【▼】ボタンで [PIN コード自動設定 

( WPS )] を選択して、に K 】 ボタンで決定します。 



お線 LAN 設定 
。丰動設定 

。プッシュポタン自動設定 
( AOSS / WPS ) 


。 PIN コード自動設定 ( IMPS ) 選択 


。巧線 LAN をおが]じする 


[〇均ミ夫定 S ] 戻る 



操作パネルでの設定び終了したら、次に、印刷するコンピューターを設定してください。 
な ]9ページ「印刷をするコンピューターの設定」 

操作パネルで設定でさない項目は、付属のソフトウエアで設定してください。 

な 5目ページ「設定ソフトウエア」 
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ネットワークインターフェイスの設定 


液晶ディスプレイが搭載されていない機種の場合 



A 4 サイズの普通紙をセツトします。 

本製品の 【 NW ステータスシート】ボタンを巧しま 
す。 

ネットワークステータスシートび印刷されます。 




B e 口刷されたネットワークステータスシートの [ WPS-PIN Code ] に表示されている PIN コードを、アクセ 
スポイントまたはパソコンに入力します。 


0 設定が完了するまで、しば5くお待ちください。 

接続び完了すると、 NW1 ランプ（グ U —ン）と NW2 ラ 
ンプ（オレンジ）び点打します。 

なお、 NW2 ランプ（オレンジ）は接続完了を確認する 
ための表示ですので、最長己分で消打します。 


‘山 4^ W 4^ 


\i/ 


NW2 ランプ（オレンジ）が点滅するとさは、接続エラーの状態です。アクセスポイントと本製品を近付けてや 
— り直してください。 


LiLb で終了です。 

操作パネルでの設定び終了したら、次に、印刷するコンピューターを設定してください。 
な ]9ページ「印刷をするコンピューターの設定」 

操作パネルで設定でさない項目は、付属のソフトウエアで設定してください。 

な 56ページ「設定ソフトウエア」 
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ネットワークインターフェイスの設定 


設定ソフトウェアで設定 


ソフトウエアディスクには、じ(下の設定ソフトウエアび収録されています。 

• EpsonN 目 t S 目 tup (ネットワークユー了ィ U てィーの中に含まれます） 

• EpsonNet Config 


各ソフトウエアの詳細を説明します。 


EpsonNet Setup 

ウィヴード形式で、ネットワーク設定びできるソフトウェアです。ソフトウェアのインス!-ールの際、[ソフトウェア選 
択]画面で「ドライバーとユーティ U ティー」と「ネットワークユーティ U ティー」を選択してください。インス!-ール 
する途中で「ネットワーク接続」を選択すると、本ソフトウェアび起動します。 

次のネットワーク設定びでさます。 

• 無線 LAN 設定 

無線 LAN を設定します。接続設定には、 lil 下の方法びあります。いずれかのち法で設定をしてください。 0 S や対象 
機種によって、選択できる設定ち法び異なります。 

• カンタン自動設定 

コンピューターに保存されている無線 LAN 設定を無線でプ U ンターに送信してネットワーク設定をします。 
Windows 7 、 Windows Vista、Mac OS X でお勧めのち法です。 

接続設定中は、一時的にインターネット接続び切断されます。 

• ソフトウェアで設定 

コンピューターに保存されている無線 LAN 設定を USB ケーブルでプ IJ ンターに送信してネットワーク設定をしま 
す 。 Windows XP でお勧めのち法です。 

• プッシュボタン自動設定 ( AOSS / WPS ) 

お使いのネットワークびアクセスポイントの 【 AOSS 】 または 【 WPS 】 ボタンで設定されているときは、このち法 
を選択してください。 

]3ぺージ「無線 LAN 設定-プッシュボタン自動設定 （ AOSS / WPS )-」 と同じ操作ですび、ソフトウェアディス 
クを使ラと、コンピューターの印刷設定までをソフトウェアで設定します。 

• 手動設定 

SSID (無線ネットワーク名）、セキュ U ティーキーをご自分でプ U ンターに入力してネットワーク設定をします。設 
定する前にネットワーク情報を確認してください。 

]] ぺージ「無線 LAN 設定-手動設定-(液晶ディスプレイ搭載機種のみ)」と同じ操作ですび、ソフトウェアディ 
スクを使うと、印刷するコンピューターの設定までをソフトウェアで設定します。 

• 有線 LAN 接続 

有線 LAN を設定します。 

ソフトウェアディスクをコンピューターにセットしたら、画面の指示に従って設定を進めてください。 

それ Lil 外の項目（ IPv 6、 DNS ヴーパーの登録、 SNMP など）は 、 EpsonNet Config で設定してください。 


EpsonNet Config 

ネットワークインターフェイスの各種アドレスや名称などを設定するソフトウェアです （ Windows 版と Mac 日 S X 版 
びあります)。 

本ソフトウェアは、ソフトウェアのインス!-ールの際、[ソフトウェア選択]画面で「ネットワーク管理用ソフトウェア」 
を選択するとインス I -ールされます。 

詳細は、ソフトウエアのマニュアルまたはヘルプを参照してください。 


C#S> EPSON Web Confi 呂について 

EPSON Web Config は、ネットワークインターフェイスに内蔵されており、コンピューターの Web ブラウザーなど 
か5起動させます。ネットワーク設定情報とプリンターの状態が確認できます。ただし本ソフトウェアは、ネットワー 
クインターフェイスおよびコンピューターに IP アドレスが設定されている環境でのみ使用できます。 

使い方の詳細は、 l ^ TF のページをご覧ください。 

分已曰 ぺージ 「EPSON Web Config の使いち」 
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印刷をするコンピューターの設定 



印刷をずるコンピューターの設定 


ネットワーク接続で印刷するには、プ U ンタードライバーのインス!-ールとプ U ンターポートの設定び必要です。ここで 
は 0 S 別にその手順を説明します。 


Windows の場合 


「印刷環境の確認」で選択した印刷ち法に応じたセツトアップをします。 


EpsonNet Print ( LPR ) 印刷 

な ]9ぺージ 「EpsonNet Print ( LPR ) で印刷」 

標準 TCP / IP 印而1」 

分 22ページ「標準 TCP/IP ( LPR ) で印刷」 

WSD 印刷、 Microsoft ネットワークプ U ンター共有で印刷 

とす 各日 S の説明書を参照してください。 


〔EpsonNet Print (LPR ) で巧刷 ） 

EpsonNet Wint ソフトウエアを使用して、本製品に印刷データを直接送るための設定手順を説明します。 

EpsonNet Print をインス! -- ルしてから、プ U ンターポートの設定とプ U ンタードライバーのインス! -- ルをします。 


EpsonNet Rlnt のインストール 

管理者の権限を持つユーヴーで□グオンして<ださい。 


重要 


EpsonNet Print は、旧巧刷用ソフトウ王アに psonNet Direct Print Version 1.0 または Version 2. x 」 がインス 
卜ールされているコンピューターにはインストールでさません。 

• EpsonNet Direct Print Version 1.0 をご使用の場合は 、 EpsonNet Direct Print を削除してか5 EpsonNet 
Print をインス I ルしてください。 

• EpsonNet Direct Print Version 2. x をご使用の場合は 、 EpsonNet Print のインストール中に 警告 メッセージが 
表示されますので、画面の指示に従って EpsonNet Direct Print Version 2. x を削除してください。 


D 本製品のソフトウェアディスクをコンピューターにセットします。 

画面の指示に従って操作します。 

0 [ソフトウェア選択]画面で「ドライバーとユーティリティー」と「ネットワークユーティリティー」を選 
択してインス I -ールしてください。 

この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。 

上で終了です。 

次に、コンピューターのセットアップをします。 


プリンターポートの作成/プリンタードライバーのインストール 

セットアップを始める前に、コンピューターに IP アドレスび設定されていることを確認してください。 

また、本製品に購入時 （192.1 68.1 92.] 68) じ I 外の IP アドレスび設定されていることも確認してください。本製品 
の IP アドレスは、本製品の操作パネル（液晶ディスプレイ搭載機種のみ）またはステータスシートで確認できます。 

とす 4] ページ「ネットワーク情報の確認」 



[スタート]メニューか5 [デバイスとプリンター]を開きます。 
Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ U ンタ]の順にク U ツク 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]一[プ IJ ンタと FAX ] の順にク U ック 
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印刷をするコンピューターの設定 


R [プリンターの追加]をクリックします。 

■ 1 

EI 

) |を > コント□-ルパネル►ノい 


Windows Server 2008 R2： 

[プ U ンターの追加]一[管理者として□ーカルプ U ン 
夕一またはネットワークプ U ンターを追加する]の順に 
ク I J ック 


デバイスの追加 プリンター 

0 デバイス （1) 

- プリンターと FAX (10) 


ク IJ ック 


Windows Vista/Windows Server 2008: 

[プ U ンタのインス!-ール]をク U ック 


Windows XP： 

[プ U ンタのインス!-ール]一[次へ]の順にク U ック 

Windows Server 2003: 

[プ U ンタの追加]をダブルク U ックして、[次へ]をク 
IJ ック 


0 [□—カルプリンターを追加します]をクリックし 

ます。 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[このコンピュータに接続されている□ーカルプ IJ ンタ] 
を選択します。[プラグアンドプレイ対応プ U ンタを自動 
的に検出してインス!-ールする]のチェックを外して、 
[次へ]をク IJ ック 



クリック 


B 廝しいポートの作成]を選択します。 [EpsonNet 
Print Port] を選択して、[次へ]をクリックします。 


み'— プリン。- 


画 


ご使用の Windows によって [ Windows セキュ U テイ 
の重要な警告]画面び表示されます。[ブ□ックを解除す 
る]をク IJ ックしてください。 


づ ' J - J 巧- ボ ーr'iCrflDT 

ブに々 - ■>(!- hu わ O' イュ ~ 卜の |>卜と ants*?* W 化 的巧. 





0 ご使用のプリンターを選択して、[次へ]をクリッ 
クします。 

ご使用のプ U ンターび表示されないとさは、電源び入つ 
ているか確認して[再検索]をク IJ ックするか、[ポート 
直接入力]をク U ックして IP アドレスを指定してくださ 
い。 



どめブがヴ巧みザートをなすか, 


SB: た] StTTt ■ス 



〔©選択 （ D 夕 U ツタ I 
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印刷をするコンピューターの設定 


• 別セグメントのプリンターを指定するときは、[ネットワーク設定]をクリックして設定してください。 

• [ネットワーク設定]をクリックして設定を変更したときやポートの追加中にプリンターの電源を入れたとき 
は、[再検索]をクリックしてください。 

• 手順0で表示された [ Windows セキュリティの重要な警告]画面で[ブ□ックする]を選択したときは、 
コンピューターと同じセグメントにあるネットワークアドレスのプリンターのみ表示されます。異なるネッ 
トワークアドレスのプリンターを表示するときは、[コント□-ルパネル]の [ Windows ファイアウオール] 
で設定を変更してください。 


0 画面の内容を確認して、院了]をクリックします。 

[ポートタイプ選択]でポートタイプを選択でさます。通 
常、変更する必要はありません。 

各項目の説明は、下表をご覧ください。 



項目名 

内容 

ポートタイプ選択 

作成するポートのタイプを選択でさます。 


IP アドレス（自動） 

使用するコンピューターとプ U ンターび同ーセグメント内 
にあり、プ U ンターの [IP アドレスの設定ち法]び[自動] 
になっているとさに選択します。 

プ IJ ンターの IP アドレスび変更されても、ポートと IP アド 
レスび自動的に関連付けられるため、 IP アドレスび変わるた 
びに使用するコンピューターのポート名を変更する必要び 
ありません。 


IP アドレス（固定） 

プ U ンターの [IP アドレスの設定ち法]び[固定]になって 
いるとさに選択します。 DHCP サーバーなどによって各ア 
ドレスを自動で取得しているとさは、選択しないでくださ 
い。 

ポー h 名 

[ポートタイプ選択] U ストで選択した項目によって、下のように表示されます。 

• [IP アドレス（自動)]: EP+MAC アドレス下6巧：プ IJ ンター名 

• [IP アドレス（固定)]: IP アドレス：プ IJ ンター名 

モデル名 

プ U ンター名び表示されます。 

名前または IP アドレス 

[ポートタイプ選択] U ストで選択した項目によって、下のように表示されます。 

• [IP アドレス（自動)]: EP+MAC アドレス下6巧 

• [IP アドレス（固定)]: IP アドレス 

プロトコル 

使用プ□トコル（拡張 LPR ) 

び表示されます。 


I 


[ディスク使用]をクリックして、本製品のソフトウェアディスクをコンピューターにセットします。 

CD ドライブ名とフォルダー名を選択または半角で字で入力後、画面の指示に従って設定を終了します。 

CD ドライブまたはじ(下のフオルダーを選択してください。 


0 S 環境 

選択するフォルダー 

32 bit 版 Windows 

WINX 86 

64 bit 版 Windows 

WINX 64 


で奏書> 本製品のソフトウエアディスクによっては、各製品のフォルダー名を入力しなければな5ないことがあります。 
- ソフトウエアディスクのフオルタ'一を確認して入力してください。 
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印刷をするコンピューターの設定 


LiLb で終了です。 

設定したコンピューターをプ U ントサーバー、プ U ンターを共有プ U ンターとして使用するときは、じ I 下のページを参照 
して < ださい。 

とす 68ページ「プリンターを共有するには」 


〔標準 TCP/IP(LPR) で巧刷 ） 

標準 TCP / IP 印刷 (Standard TCP / IP ) の設定手順を説明します。 



[スタート]メニューか5 [デバイスとプリンター]を開きます。 
Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ U ンタ]の順にク IJ ック 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]一[プ IJ ンタと FAX ] の順にク U ック 


R [プリンターの追加]をクリックします。 

■ 1 

E1 

( V ) |を >コント□-ルバみレ►ル 


Windows Server 2008 R2： 

[プ U ンターの追加]一[管理ちとして□ーカルプ U ン 
夕一またはネットワークプ U ンターを追加する]の順に 
ク I J ック 


デパイスの追加 プリンターの風]口 ◄ 

ト デバイス （1) 

, プリンターと FAX (10) 


ク IJ ック 


Windows Vista/Windows Server 2008: 

[プ U ンタのインストール]をク U ツク 


Windows XP： 

[プ U ンタのインス!-ール]一[次へ]の順にク U ック 

Windows Server 2003: 

[プ U ンタの追加]をダブルク U ックして、[次へ]をク 
IJ ック 



[□一カルプリンターを追加します]をクリックし 
ます。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[このコンピュータに接続されている□ーカルプ U ンタ] 
を選択します。[プラグアンドプレイ対応プ U ンタを自動 
的に検出してインス!-ールする]のチェックを外して、 
[次へ]をク IJ ック 



クリック 
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印刷をするコンピューターの設定 


B 廝しいポートの作成]を選択します。 Standard 
TCP/IP Port] を選択して、[次へ]をクリックし 
ます。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

持斤しいポートの作成 ]- [Standard TCP/IP P 日け]を 
選択して[次へ]をク U ックし、[標準 TCP / IP プ U ンタ 
ポートの追加ウイヴード]び表示されたら、[次へ]をク 
IJ ック 


0 [ホスト名または IP アドレス]項目にネットワーク 
インターフェイスの IP アドレスを入力して、[次 
へ]をクリックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[プ U ンタ名または IP アドレス]項目にネットワークイ 
ンターフェイスの IP アドレスを入力して炊へ]ク U ック 
[標準 TCP / IP プ U ンタポートの追加ウィヴードの完了] 
画面び表示されたら[完了]をク U ック 



Q [ディスク使用]をクリックして、本製品のソフトウェアディスクをコンピューターにセットします。 

B CD ドライブ名とフォルダー名を選択または半角文きで入力後、画面の指示に従って設定を終了します。 

CD ドライブまたはじ(下のフオルダーを選択してください。 


0 S 環境 

選択するフォルダー 

32 bit 版 Windows 

WINX 86 

64 bit 版 Windows 

WINX 64 


で奏^ 本製品のソフトウエアディスクによっては、各製品のフォルタ'一名を入力しなければな5ないことがあります。 
- ソフトウエアディスクのフオルタ'一を確認して入力してください。 


Windows XP/Windows Server 2003をご使用の場合： 

上で終了です。 

設定したコンピューターをプリントサーバー、プ U ンターを共有プ U ンターとして使用するとさは、じ(下のページを参 
照してください。 

とす 目8ページ「プ U ンターを共有するには」 

Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008をご使用の場合： 

引さ続さポート構成を確認します。 
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印刷をするコンピューターの設定 


ポート構成の確認 

Windows 7 /Winclows Vista/Windows Server 2008 R 2 /Winclows Server 2008 で標準 TCP/IP ポートを使用 
してネットワーク印刷をするときは、じ(下の設定になっていることを確認してください。この設定びされていないと正し 
<印刷でさないことびあります。 



[スタート]メニューか5 [デバイスとプリンター]を開きます。 
Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ IJ ンタ]の順にク U ック 



対象プリンターのアイコンをちクリックして、[プリンターのプ□パティ]をクリックします。 
Windows Vista ： 

対象プ u ンターのアイコンをちク U ックして、[管理ちとして実行]一[プ□パティ]の順にク U ック 


Windows Server 2008: 

対象プ U ンターのアイコンをちク U ックして、[プ□パティ]をク U ック 


0 [ポート]タブをクリックし、[標準の TCP / IP ポー 
卜]を選択して、[ポートの構成]をクリックします。 


m ) ク U ック 

m EPSONXX-XM^B) ブ□バティ 


回 


片胺早も]ポート r 註細試ち[をの管理[がュリ ティ] 话滿綻 I 三 ー ティリティ-1 


み' 


巧刷ずるポ-卜の 

ドキユメン H ま、 子四り ボック；がオソ;てし巧ポ - NWS 、 忌初にか用巧をなをの 
で助即されます. 


ポ-卜 

巧 B 月 ブ J ンター 

- 

0 COM1: 

シリ7ルポート 


巧 COM2： 

シリ7ルポート 

— 

曰 COM3： 

シリ7ルポート 


巧 COM4: 

シリアルポート 


〇 RLE: 

方イ J いぶ力 

」 

因 USBOO】 

. USB 嫌ち：かンタ-… 


回 192.1… 

度をの TCP/IP ポ-卜 EPSON XX-XXXXX 

> 



□ ポートモニター構成がじ TF のどち5かになつてい 
ることを確認します。 

RAW の場合 

[プ□トコル]で旧 AW ] び選択されていることを確認 


RAW の場合 
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印刷をするコンピューターの設定 


LPR の場合 

[プ□トコル]で [ LP 刊び選択され、 [ LPR 設定]の 
[ LPR バイトカウントを有効にする]にチェックび付い 
ていることを確認 


LPR の場合 



Q [0 K ] をクリックします。 


# EPSON XX-XXXXX のプ□ノ（テイ 

を胺1共ち[ポート t 詳細設定の音巧‘|去キュリティ]话巧設ミ〔ユーティリティー|_ 


EPSON XX-XXXXX 


巧刷ずるポ-卜拒） 

’倘、お;タウボタウがオソ巧巧し巧ポ - how ち、居細こか用巧をなちの 


件ユメソ 
で。刷され JT ， 


ポ-卜 

説巧 ブ J ンタ¬ 

- 

曰 COM1: 

シり7ルポー ト 


曰 COM2: 

シリ7ルポート 

— 

〇 COM3： 

シリアルポート 

— 

巧 COM4: 

シリ7ルポート 


0 円 LE: 

方ィ出力 

一 

曰 USB001 

USB 例嫌：のンタ-… 


图192.し. 

语垄の TCP/IP ポ-卜 EPSON XX-XXXXX 

- 


I ボ日の… ] I ポ - M ) 销な(巨） ] I ポに)… I 

回双方向サボ-卜を有潮こずる巧） 

因九!ンタ-プ巧面51にずる(の 


] I — キャンむレ J [ 迪用地 I [ ヘルプ 


ク IJ ック 


1；1上で終了です。 

設定したコンピューターをプ U ントサーバー、プ U ンターを共有プ U ンターとして使用するときは、じ(下のページを参照 
して < ださい。 

とす 目8ページ「プ U ンターを共有するには」 


2已 







































































印刷をするコンピューターの設定 


Mac OS Xの場合 


プ U ンタードライバーをインス!-ールした後に、プ U ンターをセツトアップします。 


(Mac OS X vl0.5,x~ vl0.6.x の場合 


□ プリンタードライバーがインストールされていることを確認します。 

インス!-ールされていないとさは、『準備ガイド』（紙マニュアル）を参照してプ U ンタードライバーをインス!-ールし 
てください。 


I 


プリンターの電源が入っていること、ネットワーク接続ができていることを確認します。 


アップルメニューー[システム環境設定]か5 [プ 
U ントとファクス]を開さます。 



クリック 



[+] をクリックします。 



ク IJ ック 
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印刷をするコンピューターの設定 



Bonjour で接続されている本製品をクリックして、 
[追加]をクリックします。 

cs> 

[ドライバ]に本製品が表示されていないとさは、本製品 
を選択し直してか5 [追加]をクリックしてください。 



liLb で終了です。 


〔Mac 0S X V 1 0A1 1 の場合 


) 


□ プリンタードライバーがインストールされていることを確認します。 

インストールされていないときは、『準備ガイド』（紙マニュアル）を参照してプ U ンタードライバーをインス!-ールし 
てください。 


I 


プリンターの電源が入っていること、ネットワーク接続ができていることを確認します。 


[Macintosh HD ] をダブルクリックします。 


[Macintosh HD ] の名前を変更しているときは 、 Mac OS X を起動中の八ードディスクアイコンを夕'ブルク 
— リックしてください。 


0 [アプリケーション]一[ユーテイリテイ]フオル 
ダーか5 [プリンタ設定ユーティリティ]を開さま 
す。 


PH — 

プ U ンタ設定ユーティ U 
テイ 


ダフルクリック 


0 [プリンタリスト]またはメッセージ画面で陡加] 
をク U ックします。 


6 0 0 ブリンタリスト 


白 馨。一 、© 

違ぶ 1 ’ - Co - 

一一_< 々 *1 a 1 «4>の — JB * マし 


1 か wb で"、八广 

ふ 


ク IJ ック 
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印刷をするコンピューターの設定 


0 Bonjour で接続されている本製品をクリックして、 
[追加]をクリックします。 


^0ee 


プリンタブラウザ 


貧；透 


デフオルトブラウプ！ 




名前： EPSON XX-XXXX 

巧所： 


巧用するドライバ ： (EPSON XX-XXXX 

③ 


JB 


(ほかのプリンタ… } f 



liLb で終了です。 
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アドホックモードでの接続設定 



アドホックモードでの接続設定 


アクセスポイントを介さずに直接通信するアドホックモードで接続するには、コンピューターのアドホックネットワーク 
設定と、プ U ンターとコンピューターの接続設定び必要です。 


醜の流れ 


アドホックモードは、じ1下の通りに設定します。 


重要 


• コンピューターがインフラストラクチャーモードで接続されていた5、インフラストラクチャーモードでの使用をお 
勧めします。 

• コンピューターの無線 LAN アダプターがアドホックモードに対応している必要があります。 

•IP アドレスは自動で取得することをお勧めします。自動にすると、コンピューターやプリンター側で相互通信可能 
な IP アドレスが付与されるため、設定する必要がありません。 

• アドホックモードでは強固なセキュリティーは設定できません。対応しているセキュリティーモードは WEP のみで 
す。 


コンピューターのアドホックネットワーク設定 



プリンターとコンピューターの接続設定 

分 39ページ 


29 











アドホックモードでの接続設定 


コンピユーターのアドホックネットワーク設定 


アドホックモードでネットワーク接続できるようにコンピューターの設定をする手順を説明します。 


(Windows 7/Windows Vista の高台 ) 

D Windows の[ネットワーク設定]画面を表示させます。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]の[ネットワークの状態とタスクの表示]の 
川頁にク IJ ックしてください。 




持 if しい接続またはネットワークのセツトアップ]をクリックします。 



ク IJ ック 
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アドホックモードでの接続設定 
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アドホックモードでの接続設定 


Q [閉じる]をクリックします。 


‘一 因 i 


いな アド巧 w ウネ V 卜7—ウの C ロト 了 V ブ 
KKKKK ホ W 卜ご—ウめ!ザでを T ぃます 

こめネヴトトが f でイザレスホが卜つークめ — R に S をるお、でめユーグーザ曲 
»を巧1«^るでで过でク？ィ7にがり*1".ごめ申 W トウーゥに曲 gT をューザーじホ 
ロトつ—ク a と C 年な IJ テ< 年-[を S 3®] モ巧るけでく C ちし、 

コ<でレスみロトつ■ウの SH: BOCOC 
甲 vK? ■クご午ユリテイ申—：の田XX 


?ァイ V ぶ fH | 午をにも卜□■ルバみ 止 
て. JT ィ J レ PffUgSW にしてくで5い， 
«3すたみすブを3>: 

#インタ—本:> Hi 巧で汽>巧:*!巧にレま T 


了心、 と打を ■ 化^ *7 f 巧 -。£夕み. 


-クこ，とを •一 I を M い 




ク IJ ック 


上記の設定終了後、コンピューターの IP アドレスが自動的に取得する設定になっているかをご確認くださし、。 

-- 分 3已ぺージ riP アドレス自動取得設定の確認 （ Windows )」 


上で終了です。 


(Windows XP の場合 

D Windows の[ネットワーク設定]画面を表示させます。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にク U ックし 
てください。 
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アドホックモードでの接続設定 


[ワイヤレスネットワーク接続]アイコンをちクリックして、[プ□パティ]をクリックします。 



0 [ワイヤレスネットワーク]タブをクリックして、 
[詳細設定]をクリックします。 



[Cu 夕 U ツタ 


ク U ック 


B [コンピュータ相互 （ad hoc ) のネットワークの 
み]を選択して、[閉じる]をクリックします。 

[優先でないネットワークに自動的に接続]のチェックび 
外れていることを確認してください。 


アクセスするネットワーク 

〇 利用巧能ねネットワ-ウ巧クセスポイント语が咱） 

アウ t スボイシト（インフラストラクチャ）のネットワーウのみ迫） 
1 江/ピュ-が目互 （ad hoc) のネットワ-ウのみ(强 




□ 语先でねいネットワ-クじ自か的(こ巧掃(凶） 


p ) 選択] 
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アドホックモードでの接続設定 


Q [追加]をクリックします。 



0 アドホック設定情報を入力して、 [0 K ] をクリック 
します。 



項目名 

内容 

ネットワーク名 ( SSID ) 

アドホックのネットワーク名を入力します。 

ここで付けたネットワーク名びプ IJ ンター側で検索されます。 

ネットワーク認証 

オープンシステムを選択します。 

データの暗号化 

WEP を選択します。 

ネッ h ワークキー 

ネッ h ワークキーを入力します。 

ここで指定したネットワークキーをプ U ンター側に入力してください。 

キーは自動的に提供される 

チェックを外します。 


B [優先ネットワーク]に手順日で作成した SSID び表 
示されていることを確認して、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

この段階では追加した SSID び無効になっています。数 
分待ってから au 降の手順に従って作成した SSID びネッ 
トワークに接続されていることを確認してください。 


ワイヤレスネクト ワーウ 巧ちのブロバ ティ r ? Jx \ 


全股 r ワイヤレスネリ トト。 1 詳細設ミ _ 

囚 Windows でワイヤレスネットワ-ウの設定を俯がする地) 


利用可能ねネットワーウ(ゆ 

巧囲じあるワイヤレスネットワーウに巧爲、切化または詳細をま示するに 
は、下のボタンを如》ルてください。 

I ワイヤレスネットワ-クのま示] 


場先ネゥトワ-がか 

下に一度ま示されな脂に、が巧巧能なネットワ-ウに自め的に巧続します: 


上への） 
下へ面 


J 


刖陆啦 I [ プ山！テイ担）〕 


つイわレスえ、,卜つ ー ウ^巧 ni をミ 

たついてみ i お由右ををじおも 


〔註础設ミ W I 


CD 確認 I 



か ク U ック 1 
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アドホックモードでの接続設定 


0 [ネットワーク接続]画面で[ワイヤレスネットワーク接続]アイコンをちクリックして、[プ□パティ]を 
クリックします。 


0 [ワイヤレスネットワーク]タブをクリックして、 
[優先ネットワーク]に手順日で追加した SSID び 
有効になっていることを確認します。 



0ク U ック 


(D 確認 I 


10 


[ OK ] をクリックします。 


上記の設定終了後、コンピューターの IP アドレスが自動的に取得する設定になっているかをご確認くださし、。 

-- 分 3已ぺージ riP アドレス自動取得設定の確認 （Windows)」 


上で終了です。 


Op アドレス自動取得設定の確認 (Windows) ) 

コンピューターの IP アドレスび自動的に取得する設定になっているかを確認する手順を説明します。 



Windows の[ネットワーク設定]画面を表示させます。 

Windows 7 /Windows Vista ： 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]の[ネットワークの状態とタスクの表示]の 
順にク IJ ック 


Windows XP ： 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]の順にク IJ ック 



[アダプターの設定変更]をクリックします。 
Windows Vista ： 

[ネットワーク接続の管理]をク U ック 

Windows XP ： 

[ネットワーク接続]をク U ック 
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アドホックモードでの接続設定 



[ワイヤレスネットワーク接続]をちクリックして、[プ□パティ]をクリックします。 



0 [インターネットプ□トコルバージヨン 4 ( TCP / 
IPv 4)] を選択して、[プ□パティ]をクリックし 
ます。 


0 拴般]タブの [ IP アドレスを自動的に取得する] 
が選択されていることを確認します。 



CD 選択 I 


( D ク U ック 


インターネットプロトコルパージョン4 (TCP/IPV4) のプ□パテイ 0^ 


をお[代替の巧助 


おりづ離画二綱喔 M 慰餓 


織 


サポートされていねい巧合は、ネットワーウ宮巧をじ適切な IP ii 


►«® IP ア化スを自勤的に脱!お城 
©ホの IP アドレスをほう③： 

IP アドレス瓜 
サブネットマスがの： 

デフォルトヴ-トウIイ⑩ 


を DNS サ-バ-のアドレスを自助的に恥导する風 
©みの DNS サーバーのアドレスをほう (む： 

语モ DNS サ-バ-(り： 

代替 DNS サ-バ-曲： 


□が了巧に記ちをお註する ( L ) I ~ 許辛" !巧。 A— ~~ j 

I QK I L キャンセル」 


〔確認 
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アドホックモードでの接続設定 


0 [代替の構成]タブをクリックし、[自動プライべ一 
卜 IP アドレス]が選択されていることを確認しま 
す。 


0ク U ック 


夕-ネ 


トコルノて-ジョン4 【TCP/IPV4) のプ□ノ t テイ 「斗 ItfM 


r を胶 r 巧哲の巧巧] 


この]ンビュ-ターび巧数のネットワ-ウでほ用されている巧をは、 


巧替の IP 設定を入力し 


►； 


自かプライペート护アドレスの 
ユーザー術が域 

IP アドレスの： — 

サブネットマス娜 
デフォルトザ-卜たイ⑩ 

便ホ DNS サーバー(り： - 

巧暂 DNS サーバー(か - 

煩ホ WINS サーバー(地)： " 

巧暂 WINS サーバー(曲 ~ 

□ 設定ぴををされた巧を、が了 B なこな K ザる(V) 


J I キャンわレ I 


^(2) 確認 J 


I 


[0 K ] をクリックし、[インターネットプ □ トコルバージョン 4( TCP / IPv 4) のプ□パティ]画面を閉じます。 
[閉じる]をクリックし、[ワイヤレスネットワーク接続のプ□パティ]画面を閉じます。 


liLb で終了です。 


〔Mac OS X の場を 


) 


メニューバーの AirMac の状況アイコンをクリッ 
クして[ネットワークを作成]をクリックします。 

アイコンびメニューバーに表示されていないときは、 
[アップル]メニュー-[システム環境設定]をク IJ ック 
して、[ネットワーク]をク U ックします。[ネットワー 
ク名]をク IJ ックし、表示される IJ ストから[ネットワー 
クを作成]をク IJ ックします。 
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アドホックモードでの接続設定 


0 アドホックネットワークを設定して、 [0 K ] をク ^_ 

リックします。 "コンビュータとコンビュータ"ネットワークを作ぶ 

作ぶしたい•コンビュータとコンビュータ"ネットワークをを 
^ 入力してください。 

Mac OS X vl 0.5 .x 〜 vl 0.6. x ： 

[パスワードを要求]をチェックするとパスワードの入力 
欄び表示されます。 

Mac OS Xvl 0.4.11： 

[オプションを表示]をク U ックするとパスワードの入力 
欄び表示されます。 


@ 〔キヤン七ル) 〔 OK ) 


〔①設定] I ⑥ク U ック I 


項目名 

内容 

名前 

アドホックのネットワーク名 ( SSID ) を英数字で入力します。 

ここで付けたネットワーク名びプ U ンター側で検索されます。 

チヤンネル 

自動 (11) を選択します。 

パスワードを要ホ 

チェックを付けます。 

この項目は Mac OS X vl 0.5 .x — vl 日. 6. x でのみ表示されます。 

暗号化する （ WEP を使用） 

チェックを付けます。 

この項目は Mac OS Xvl 0.4.1 1でのみ表示されます。 

パスワード 

パスワードを入力します。 

ここで指定したパスワードをプ IJ ンター側に入力してください。 

確認 

セキュリティ /WEP キー 

4日ビット WEP (互換性重視）または40ビット（互換性重視）を選択します。 


0 メニューバーの AirMac の状況アイコンをクリッ 
クして、手順日で作成したネットワークが接続さ 
れている（ネットワーク名がチェックされている） 
ことを確認します。 



名前： 
チヤンネ J レ： 


0 バスワードを要巧 

バスワードは、正なに ASCII で 
10巧である &S があ0ます， 


5义宇または16ぉ»で 



liLb で終了です。 
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アドホックモードでの接続設定 


プリンターとコンピユーターの設定 


コンピューターの設定び終わったら、プ U ンターとコンピューターの接続設定をします。 


〔Windows の場合 


本製品のソフトウエアディスクを使って無線 LAN を設定します。 

インス I -ールの途中に表示される選択項目を iU 下の通り選択して、画面の指示に従って設定してください。 


設定項目 

選択項目 

接続先選択 

ネットワーク（無線/有線）接続 

ネットワーク設定の選択 

本製品とコンピューターの設定（初回） 

ネットワーク接続ち法選択 

無線 LAN 接続 

無線 LAN 設定ち法 

カンタン自動設定 (Windows 7 /Windows Vista/Mac OS X ) 

ソフトウェアで設定 (Windows XP ) 


インス!-ール方法は『準備ガイド』（紙マニュアル）を参照してください。 


〔MacOSX の場を ） 

本製品の操作パネルから「無線 LAN 設定-手動設定」でプ U ンターとコンピューターの設定をします。 iU 下を参照して 
設定してください。 

とす]] ページ「無線 LAN 設定-手動設定-(液晶ディスプレイ搭載機種のみ)」 
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ネットワーク接続の確認 



ネットワーク3^の確認 


ネットワーク接続の状態を確認する手順を説明します。 


ネットワーク接続診断(液晶ディスプレイ搭載機種のみ) 


本製品の操作パネルには、ネットワーク接続を診断する機能びあります。本製品をネットワークに接続できないときは、 
ネットワーク接続診断機能をお試しください。 



[セットアップ]ボタンを巧します。 

【▲】か【▼】ボタンで[ネットワーク設定]を 
選択して、に K 】 ボタンで決定します。 


<s> 

パスワード入力画面が表示されたとさは、パスワードを 
入力して□ックを解除してください。 

な 12ぺージ「ソフトキーの使い方」 

パスワードが不明のとさは、パスワードを設定した方に 
確認してください。 


セットアップ 

。プリンターのお丰入れ 
。プリンターの基本お定 


ネットワーク鼓定 


。ファイルな有設定 
。外部機器印刷お定 
「〇均決定 S ] 戾る 


選択 


0 【血】か【▼】ボタンで[ネットワーク接続診断] 

を選択して、に。ボタンで決定します。 


ネットワーク設定_ 



り K ] 決定 


S ] 戾る 


0 診断結果が表示されます。 

ちの画面のよラに「ネットワークは正常に接続されてい 
ます。」と表示されれば、接続に問題はありません。[い 
いえ]び選択されていることを確認して 【 OK 】 ボタンで 
決定してください。 


ちの画面のよラに「ネットワークは正常に接続されてい 
ません。」と表示されたら、診断レポートを印刷して、診 
断結果の詳細を確認して < ださい。 

A 4 サイズの普通紙をセットして、【▲】か【▼】ボタ 
ンで[はい]を選択して、 【 OK 】 ボタンで決定します。 


P インフォゾーシヨン 


ネットヮークは正常に接続 
されていまず。 

験断結果を巧刷しまずか？ 


。はい A 

。いいえ H 

M 確認 1 

り均決定 

「 _ 



A ミ 主意 


ネットワークは正常に接続 
されていません。 

験断結果を巧刷しまずか？ 


。はい B 

H 選択 1 

□ いいえ ▼ 


岡決定 



0 E 口刷された診断レポートを確認します。 

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処ち法は、1；(下のページをご覧ください。 
とす 43ページ「ネットワーク接続診断のエラー」 
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ネットワーク接続の確認 


ネットワーク輸民の確認 


r 操作パみレで確認 ( 液晶ディスプレイ搭載機種のみ ) _; 

本製品の操作パネルで、ネットワークの設定と接続状態び確認でさます。 

また、ステータスシートを印刷すると、ネットワーク診断レポートと、パネルでは表示されない詳細なネットワーク情報 
び確認でさます。 



[セットアップ]ボタンを押します。 

【 AJ か【▼】ボタンで[ネットワーク設定]を 
選択して、に K 】 ボタンで決定します。 


<s> 

パスワード入力画面が表示されたとさは、パスワードを 
入力して□ックを解除してください。 

な 12ぺージ「ソフトキーの使い方」 

パスワードが不明のとさは、パスワードを設定した方に 
確認してください。 


セットアップ 


。プリンターのお丰入れ 
。プリンターの基本鼓定 


ロネットワ_ク鼓定 yt - 選択 


。ファイルな有設定 
。外部機器印刷お定 


「〇均決定 S ] 戾る 


か【▼】ボタンで[ネットワーク情報確認] 
を選択して、に。ボタンで決定します。 


いジトワーク設定 


。無線 LAN 設定 
□ ネットワーク基本お定 
。ネツトワーク接続験断 


り巧決定 


巧]戻る 


B ネットワーク設定や接続状態を確認します。 

ステータスシートを印刷すると、詳細な情報び確認でさ 
ます。ステータスシートを印刷するとさは、 A 4 サイズの 
普通紙をセットして【スタート】ボタンを押してくださ 
い。 



liLb で終了です。 
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ネッ ト ワーク接続の確認 


〔ステータスシー トで確認(液晶ディスプレイがされていなし順 I 種のみ） ） 

本製品のボタン操作でステータスシートを印刷すると、ネットワークの設定と接続状態び確認でさます。 


ネットワークステータスシートび印刷されます。 


liLb で終了です。 



A 4 サイズの普通紙をセツトします。 


日 


本製品の 【 NW ステータスシート】ボタンを巧しま 
す。 


。回 
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設定/巧刷で困ったときは 


設定/印刷で困ったときは 


困ったとさの対処方法を説明します。 


ットワーク擬荒診断のエラー 


印刷した診断レポートに表示されているエラー番号を確認し、番号に応じた対処を行ってください。 


ネットつーク巧賴診おレポート 

ホ合な 

指定のネツトワーク （ SSID ) のち巧の巧記 

0 K 

巧族モードの巧話 

0 K 

セキュリティー方巧の掩記 

OK 

WAC アドレスフィルタリング試定の巧或 

OK 

たキュリティ^キーの福巧 

NG 

I ドアドレスの巧記 

ホ孩が 

I P 註拙設定の巧記 

ホ診断 


診断結果 

不合格 


セキュリティーキーを巧巧してください。 

不明なときはネットワーク投をを巧った方にご巧認<ださい。 

*イ居ちな巧げ弱くなっていまず。 

讯刷ゃスキヤシで問苗がおをしたときは、恩面の無按巧巧の巧香をおなめします。 

* 何らかのトラブルがををしたときは、マニュアル巧をご K の上、巧処して < ださい。 


ネットワーク巧定巧が 


プリンターち 

EPSONXXXXXX 

プリ> ター 型番 

XX-xxxx 

接結おお 

巧巧 LAN 技技 

接按が想 

ホ括拐 

TCP/IP 巧定方法 

自動設定 

I ロアドレス 

XXX ， XXX ， XXX-XXX 

サブネットマスク 

xxx.xxx.xxx.xxx 

デフオルト ゲー トウエイ 
ネットローク CSS I D ) 

XXXXXXXXXXXX 

巧給通ちモード 

イシフラストラクチャ- 

おおセキュリティー設定 

WPA-PSK{AES) 

巧 旋が態 

おい 

MAC アドレス 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 

Epson Connect 

巧巧 
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設定/巧刷で困ったときは 


エラー番号 

対処ち法 

E -1 

1^(下を確認してください。 

• LAN ケーブルびプ IJ ンター、八ブ ( Hub ) などネットワーク機器と正しく接続されているか 
• 八ブ ( Hub ) などのネットワーク機器の電源び入っているか 

E -2 

• アクセスポイントの電源び入っていないとさは、電源を入れてから再度プ IJ ンターのネットワー 
ク設定をしてください。 

• プ IJ ンターとアクセスポイントは近くに置いて設定してください。 

ネットワーク ( SSID ) を直接入力したとさは、入力したネットワーク ( SSID ) び正しいかを確 
認して、再度入力してください。「ネットワーク （ SSID )」 は、印刷した「ネットワーク設定情報 
/接続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」-「ネットワーク （ SSID )」 に表示されています。 

• プッシュボタン自動設定 ( AOSS / WPS ) で設定するときは、アクセスポイントび A 日 SS/WPS 
に対応しているか確認してください。 AOSS / WPS に対応していないときはプッシュボタン自動 
設定はでさません。 

• アドホック接続するとさは、始めにコンピューターのアドホック設定を行い、接続を開始してい 
る状態で再度プ U ンターのネットワーク設定をしてください。 

E -3 

• アドホック接続時は、接続するコンピューターの電源び入っているかを確認してください。入っ 
ていないとさは、電源を入れてから再度プ U ンターのネットワーク設定をしてください。 

• プ IJ ンターと接続するコンピューターは近くに置いて設定してください。 

E -4 

アクセスポイントに設定されている無線規格びプ IJ ンターの対応する無線規格と一致しているかを 
確認してください。一致していないときは、アクセスポイントの無線規格をプ U ンターの対応する無 
線規格と合わせてください。詳しくはアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 

E - 已 

アクセスポイントび下のいずれかのセキュ IJ ティーち式になっているかを確認してください。なっ 
ていなければ、1；(下のセキュ IJ ティーち式を使用するようアクセスポイントの設定を変更して、再度 
プ IJ ンターのネットワーク設定をしてください。 

• WEP -64 bit (40 bit ) 

• WEP -128 bit (1 日 4 bit ) 

• WPA PSK *] ( TKIP ) 

• WPA 2 PSK *2 ( TKIP ) 

• WPA PSK *] ( AES ) 

• WPA 2 PSK *2 ( AES ) 

• WPA ( TKIP / AES ) 

• WPA 2 ( TKIP / AES ) 

WPA Personal とも呼ばれます。 

*2 wPA 2 Personal とも呼ばれます。 

E -6 

• アクセスポイントのマニュアルを参照して、 MAC アドレスフィルタ U ング機能を確認してくださ 
し、フィルタ IJ ング機能び「有効」のときは、プ U ンターの MAC アドレスを登録し、プ IJ ンター 
びフィルタ IJ ングされないように設定してくださし)。 プ IJ ンターの MAC アドレスは、ステータス 
シートで確認してください。 

とす 4] ページ「ネットワーク情報の確認」 

• アクセスポイントの VVEP セキュ IJ ティーち式で Shared 認証び「有効」のとさは、認証キーお 
よびインデックスび正しいことを確認してください。 

E -7 

• アクセスポイントに設定されているセキュ IJ ティーキーと入力したセキュ IJ ティーキーび一致し 
ません。大文宇、ル文宇を含めて正しいセキュ IJ ティーキーで再度設定してください。 

• 無線 LAN 接続で突然接続でさなくなったとさは、1^(下を確認してください。 

•今お使いのネットワーク環境に、新たに別の無線機器を A 日 SS で設定したか 
•お使いのアクセスポイントび、株式会社バッファ□一製のプッシュボタンで設定 ( AOSS ) びで 
さるタイプか 

•ソフトウェアディスクから「プッシュボタン自動設定 （ AOSS / WPS )」 1^(外のち法で無線 LAN 
設定をしたか 

上記び当てはまるとさは、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定をやり直してくださ 
い。 

E -8 

• プ IJ ンターの TCP / IP 設定を「自動設定」にしているときは、アクセスポイントの DHCP 機能を 
確認し、無効になっているとさは有効に変更してください。 

• プ IJ ンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしているとさは、手動で設定した IP アドレスび有効 
範囲外（日.日.日.日など）のため、無効になっています。再度有効な IP アドレスを入力してください。 
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設定/巧刷で困ったときは 


エラー 番号 

対処方法 

E -9 

下を確認してください。 

•コンピューターなどプ U ンターを利用する機器の電源び入っているか 

•コンピューターなどプ U ンターを利用する機器から、インターネットへのアクセスや同じネット 
ワーク上の他のコンピューター、ネットワーク機器にアクセスできるか 

2. 1.び問題ないとさは、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定を最初からやり直してく 
ださい。 

E -10 

1.1^(下を確認してください。 

•ネットワーク上の他の機器の電源び入っているか 

•プ U ンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしているとさはネットワークアドレス （ IP アドレ 
ス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ）び正しいか 

2. ネットワークアドレスに問題びあったときは、正しいアドレスに変更してください。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイは、操作パネル（液晶ディスプレイ搭 
載機種のみ）またはステータスシートで確認してください。 

とす 4] ページ「ネットワーク情報の確認」 

E -1 1 

1.1^(下を確認してください。 

•プ IJ ンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしたとさは、プ IJ ンターに手動で設定したデフォ 
ルトゲートウェイのアドレスび正しいか 

•デフォルトゲートウェイに指定した機器の電源び入っているか 

2. デフォルトゲートウェイに問題びあったときは、正しいアドレスに変更してください。 

デフォルトゲートウェイは、ステータスシートで確認してください。 

分 4] ページ「ネットワーク情報の確認」 

E -12 

I . IU 下を確認してください。 

•ネットワーク上の他の機器の電源び入っているか 

•プ U ンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしたとさは、プ IJ ンターに手動で設定したネット 
ワークアドレス （ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ）び正しいか 
•他の機器のネットワークアドレス（サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ）び同一になっ 
ているか 

•他の機器の IP アドレスと重複していないか 

2. 1.び正しいとき、 l ^ TF を行ってください。 

•プ IJ ンターと同じネットワーク上のコンピューターで、ソフトウェアディスクを使ってネット 
ワーク設定をします。 

EpsonNet Setup の[プ U ンターの選択]画面に対象のプ U ンターび表示されたときはそのま 
ま進み、 [ TCP / IP の設定]画面でプ IJ ンターの IP アドレスをネットワーク環境に合わせて設定 
して < ださい。 

対象プ U ンターび検索でさないとさは、セキュ IJ ティーキーび間違っている可能性びあります。 
正しいセキュ U ティーキーを設定してください。 

•セキュ U ティータイプ rWEP 」 は、アクセスポイントに複数のセキュ IJ ティーキーを登録する 
ことびでさます。複数のキーび登録されているとさは、最初 （1 番目）のインデックスのセキュ 

IJ ティーキーびプ IJ ンターに設定されているかを確認してください。 

E -13 

I . IU 下を確認してください。 

•ネットワーク機器（モデム、八ブ、ルーターなど）の電源び入っているか 
•プ U ンター(外のネットワーク機器び手動で TCP / IP 設定されていないか（他のネットワーク 
機器の TCP / IP 設定び手動で、プ IJ ンターの TCP / IP 設定のみ「自動設定」となっているとき 
は、プ IJ ンターだけ異なるネットワークになる可能性びあります。） 

2. 1.び正しいとさ、じ(下を行ってください。 

•プ IJ ンターと同じネットワーク上のコンピューターでソフトウェアディスクを使ってネット 
ワーク設定をします。 

EpsonNet Setup の[プ U ンターの選択]画面に対象のプ U ンターび表示されたらそのまま進 
み、 [ TCP / IP の設定]画面でプ U ンターの IP アドレスをネットワーク環境に合わせて設定して 
<ださい。 

対象プ IJ ンターび検索でさないとさは、セキュ U ティーキーび間違っている可能性びあります。 
正しいセキュ IJ ティーキーを設定してください。 

•セキュ IJ ティータイプ rwEP 」 は、アクセスポイントに複数のセキュ IJ ティーキーを登録する 
ことびでさます。複数のキーび登録されているとさは、最初 （1 番目）のインデックスのセキュ 

IJ ティーキーびプ U ンターに設定されているかを確認してください。 
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設定/印刷で困ったときは 


その他ネットワークの環境について 

診断レポートのエラーメッセージの下にはネットワーク環境の情報び表示されます。メッセージとその対処方法は次の通 
りです。 


エラーメッセージ 

巧処方法 

* 信号強度び弱くなっています。印刷やスキャンで問題び発 
生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。 

電波び弱いために印刷び遅くなる、または途切れる可能性び 
あります。 

アクセスポイントとプ IJ ンターの距離を短くしたり、間にあ 
る障害物を取り除いたりすると改善することびあります。 

* 設定された無線 LAN のチャンネルは電波び混雑していま 
す。印刷やスキャンで問題び発生したとさは、周囲の無線環 
境の改善をお勧めします。 

隣接する部屋や建物など周囲に他の無線ネットワークびあ 
り、電波干渉している可能性びあります。 

アクセスポイントとプ IJ ンターの距離を短くすると改善す 
ることびあります。また、アクセスポイントのチャンネル設 
定を見直すと改善することびあります。詳しくは、アクセス 
ポイントのマニュアルをご覧ください。 

* 信号強度び弱くなっています。設定された無線 LAN のチャ 
ンネルは電波び混雑しています。印刷やスキャンで問題び発 
生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。 

電波び弱いために印刷び遅 < なったり途切れてしまったり 
する、または、隣接する部屋や建物など周囲に他の無線ネッ 
トワークびあり、電波干渉している可能性びあります。 
アクセスポイントとプ U ンターの距離を短くしたり、間にあ 
る障害物を取り除いたりすると改善することびあります。ま 
た、アクセスポイントのチャンネル設定を見直すと改善する 
ことびあります。詳しくは、アクセスポイントのマニュアル 
をご覧ください。 
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設定/巧刷で困ったときは 


設定や巧刷に関するトラスレ 


こネットワーク設定がでをない/ネットワーク巧刷がでさない ) 

© TCP / IP で使用するときは、コンピューターとプリンターが通信できていますか？ 

本書の 「 PING コマンドによる通信確認ち法」を参照して、通信でさているか確認してください。 

とす 78ページ「円 NG コマンドによる通信確認」 

通信でさていないときは、じ(下の「八ブ、 LAN ケーブルなどは正常に機能していますか？」や 「 TCP / IP で使用すると 
さは、 IP アドレスびお使いの環境で有効な値に設定されていますか？」を参照してください。 

® 八ブ、 LAN ケーブルなどは正常に機能していますか？ 

本製品の電源び入っていて、本製品を接続している八ブのポートの IJ ンクランプび点打または点滅しているか確認して 
ください。 IJ ンクランプび消打しているときは、じ(下を確認してください。 

• ほかのポートに接続してみる 
• ほかの八ブに接続してみる 
• LAN ケーブルを交換してみる 

上を確認してち通信びでさないとさは、本製品び故障している可能性びあります。プ U ンターのマニュアルを参照し 
てください。 

A 本製品の設定に失敗していませんか？ 

本製品の設定に間違いびある可能性びあります。購入時の設定に戻してからネットワーク設定をやり直してください。購 
入時の設定に戻すには 、 EpsonNet Confi 呂で「工場出荷時設定」または 「 U セット」を実行します。パスワードを忘 
れてしまったときはインフオメーシヨンセンターにご相談ください。 


( WSD を使用してセットアップでさない 

® ご使用のコンピューターの 0 S は Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows 7ですか？ 

WSD は上記日 S の標準のプ〇トコルです。それけ34の日 S では使用でさません。 

© セットアップに失敗していませんか？ 

各日 S の説明書を参照してセットアツプをやり直してください。 


設定ずる IPv 4 アドレスがねか!5ない ） 

© 本書の「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」を参照してください。 

ネットワーク管理者びいるとさは、管理者に確認してください。 

な 65ページ r ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」 

設定した IP アドレスが変わってしまう ） 

® ルーターなどで DHCP 機能を使用していませんか？ 

DHCP 機能で本製品に IP アドレスを設定すると、プ U ンターの電源を入れるたびにコンピューターに設定したプ U ン 
ターポートを変更しなければなりません。 

じ(下のいずれかのち法で本製品に固定の IP アドレスを設定することをお勧めします。 

• DHCP 機能を持つ機器のスコープ(クライアントに割り当てる IP アドレスの範囲）の範囲外の IP アドレスを設定する。 
• DHCP 機能を持つ機器のバインドを使用して、本製品を特定する。 

• DHCP 機能を持つ機器で除外アドレスに設定する。 
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設定/印刷で困ったときは 


• スコープ範囲、バインド、除外アドレスなどの設定方法は、ルーターなど DHCP 機能を持つ機器のマニュ 
- アルを参照してください。 

• 本製品をダイヤルアップルーター使用中の環境に設置するとさは、必ずその環境のセグメントに合った IP ア 
ドレスを設定してください。正しいアドレスを設定しないと、不必要なダイヤルアップが行われる可能性が 
あります。 


ただし、 Eps 日 nNet Print によるプ U ンターポートの設定や目日 nj 日 ur 印刷 （Mac OS X で目日 njour を使用のとき）では 
DHCP 機能び使用できます。 


Mac OS X に関するトラスレ 


("プリンターの追加で本製品が表/示されない _ ) 

© プリンタードライバーをインストールしていますか？ 

『準備ガイド』（紙マニュアル）を参照してプ U ンタードライバーをインス!-ールしてください。 


® コンピューターにネットワーク設定をしていますか？ 

EpsonNet C 日 nfi 呂 (Mac OS X )[ネットワーク l/F プ□パテイ]画面の [ TCP / IP ] -旧日 njour ] で旧日 njour を 
使用する]にチェックび付いているか確認してください。 


( Bonjour で巧刷でをない ） 

® 大きなデータの印刷や大きな用紙に印刷していませんか？ 

巨 onjour では、大きなデータや用紙を印刷するときに、コンピューターの HDD に多くの空さ容量を必要とすることび 
あります。 

必要とする HDD の空さ容量は、用紙サイズ、印刷データ、印刷設定などにより変動します。 

分 26ぺージ 「 Mac 日 S X の場合」 
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その他の機能紹介 


その他の機能紹介 


スキヤナーの接続設定(スキヤン機能ち t 応機種のみ) 


スキャナーびネットワーク接続でさていないとさは 、 「EPSON Scan の設定」を起動して、スキャナーの接続設定を確 
認してください。 



EPSON Scan の設定を起動します。 


Windows ： 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])- [ EPSON ] - [EPSON Scan ] - [EPSON Scan の設 
定]の順にク U ック 


Mac OS X ： 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン ]- [Epson Software ] - [EPSON Scan の設定]の順にダブルク U ック 




[スキャナーの選択]リストでご使用のスキャナー 
選択して、[接続方法]で[ネットワーク接続]を 
クリックし、[追加]をクリックします。 

[追加]画面び表示され、自動的にスキャナーび検索され 
ます。 


検索が終了した5、 IP アドレスをクリックして 
[0 K ] をクリックします。 



• 同じネットワーク上に複数のスキャナーが接続されていた5、[スキャナー名]に設置場所などの名前を付け 
ておくと、 IP アドレスが変わってもご使用のスキャナーを特定しやすくなります。 

• ルーターを越えた場所（別セグメント）にあるスキャナーは検索できません。 

• [スキャナー名]は、全角1目文字/半角32文字まで入力できます。 
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IP アドレスを選択して[テスト]をクリックします。 

[スキャナーの状態]欄に「接続テストは成功しました。 
ネットワークスキャナーは使用可能です。」と表示された 
ら、スキャナーとコンピューターび正しく接続されてい 
ます。 



[① 選} 尺 


[ (2) ク U ツク 


「スキャナーとの正常な通信がでさません。」と表示された5、スキャナーとパソコンが正しく接続されている 
- か、スキャナーの電源が入っているかをご確認ください。 


Q [0 K ] をクリックします。 


liLb で終了です。 
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ファイル共有設定ロァイル共有機能対応機種のみ) 


ネットワーク上のコンピューターから本製品に接続されている外部機器（メモ U —カードや USB フラッシュメモ U —な 
ど）を使用するとさの動作モードを変更する手順を説明します。 

ネットワークに接続された本製品の外部機器（メモ U —カードや USB フラッシュメモ U —など）をネットワークドライ 
ブとしてネットワーク共有できます。同じネットワーク内で、本製品に USB 接続されたコンピューターとネットワー 
ク接続されたコンピューターび混在するときに、ネットワークドライブに対してどちらのコンピューターを読み書き可能 
にするかを選択します。 

ネットワーク接続で使用するとさは、「ファイル共有設定」を「ネットワーク接続優先」にしてください。 USB 接続の 
コンピューターからは読み込み専用になります。 


で奏^ • 外部記憶装置として接続された CD / DVD ドライブは、ファイル共有できません。 

• 2 TB の HDD など大容量の外部記憶装置をファイル共有すると、コンピューターか5認識するのに時間がかかるこ 
とがあります。 

. 製品単体で[スキャンしてメモリーカードに保存]機能を使用している間は、ファイル共有されたメモリーカードや 
外部記憶装置にアクセスでさません。 



本製品の操作パネルでファイル共有設定をします。 



[セットアップ]ボタンを巧します。 

【乂】か【▼】ボタンで[ファイル共有設定]を 
選択して、に K 】 ボタンで決定します。 


<s> 

パスワード入力画面が表示されたとさは、パスワードを 
入力して□ックを解除してください。 

な 12ページ「ソフトキーの使いち」 

パスワードが不明のとさは、パスワードを設定した方に 
確認してください。 


セットアップ 

。プリンターの基本鼓定 
。ネツトワーク鼓定 


こ ロファイル共有設定 選択 


。夕 f 部機器印刷お定 


。本体ステ-タスシ-卜の巧刷 
反均決定 S ] 戾る 


0 【乂】か【▼】ボタンで優先する接続形態を選択 

して、 【0 K 】 ボタンで決定します。 


ファイルな有お定 


ド USB 接続便先 


。ネットワーク接続便先 


選択 


便先じしを接続お態からは 
読かまき可能、化ちは読か 
化かのか可能とな0まず。 


で参考)（メモリーカードス□ット搭載機種のみ） 

- ちの画面が表示された5、メモリーカードを 

取り出してか5、【▲】か【▼】ボタンで 
[はい]を選択し、 【 OK 】 ボタンで決定してく 
ださい。 


メモリ-力-ド’び巧れる可能性び 
あるため、力-卜"を}友いてくだ 
さい。設定を続けまずか？ 


。はい 


□ いい文 

▼ 

画決定 



選択 


liLb で終了です。 
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〇崔認 _ ) 

ネットワーク共有するためのプ U ンター名を確認します。 



[セットアップ]ボタンを巧します。 

【乂】か【▼】ボタンで[ネットワーク設定]を 
選択して、に K 】 ボタンで決定します。 


cs> 

パスワード入力画面が表示されたとさは、パスワードを 
入力して□ックを解除してください。 

な 12ページ「ソフトキーの使い方」 

パスワードが不明のとさは、パスワードを設定した方に 
確認してください。 


0 【乂】か【▼】ボタンで[ネットワーク情報確認] 

を選択して、に。ボタンで決定します。 



[プリンター名]を確認します。 


かジトアップ 

。プリンターのお丰入れ 
。プリンターの基本鼓定 


ロネットワーク規定 j 卜 選択 ■ 


。ファイルな有鼓定 
。外部機器印刷設定 
り巧決定 S ] 戻る 



反巧決定 


S ] 戻る 


ネットワーク情報確認 
プリンター名; EPSONXXXXXX 1^ 
巧続が態:無線 LAN - 54 Mbps 
をミ巧が態:が常に良い 
TCP/IP お定ち法;白ま力設定 ， 

り均確認 戻る 

反 画 ステータスシート目 [] 肺 J 


(参を;> 必要に応じて、プ U ンター名や IP アドレスをメモしたり、ステータスシートを印刷したりします。 
• LiLb で終了です。 
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) 


Windows の場合 

本製品の外部記憶装置（メモ U —力ードス□ットや USB フラッシュメモ U —など）をネットワークドライブとして 
割り当てます。 



[スタート]-[すべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-ロアイル名を指定して実行]の順にクリックします。 
Windows XP ： 

[スタート]-[ファイル名を指定して実行]をク IJ ック 


0 [名前に確認したプリンター名を入力して、 [0 K ] 
をク U ックします。 

下の書式で入力します。¥は半角です。 

書式） 

¥¥ (プ U ンター名） 

または 

¥¥ (プ U ンターの IP アドレス） 



[① 入力 


( D クリック 


B [ memorycard ] または [ USBSTORAGE ] アイ 
コンをちクリックして、[ネットワークドライブの 
割り当て]をクリックします。 


() 午 > 辛计7-。. * EP 50 HB 000 ffl i - 

sa - ネヴト 9 — P とンみ一 y ちートブを S を ff を 


A がにX。 

> ヴ〇ン Q-F 
がス 。卜け 
L 立し反 gST 

：4 5ィブ5^^ 

こ' ド车ユ J (ン ih 
^ ピウ丰で 
a 巧3 
ji t 立—をリ'ウ 


Iレして!ィ>^可で ac .が） 
凹トジ 3 V め S る[ V ) 


ウイ 

丰 W トク—ゥ巧イブ。 a り当で w— 
コピ-り 

シ3—卜 S ザ巧巧 


应 


ちクリック 


み ホ W —ウ 


( D ク U ック 



□ 必要に応じて[ドライブ]リストか5、割り当てた 
いドライブ名を選択します。 

コンピューターを起動するたびにネットワークストレー 
ジを使用するとさは、[□グオン時に再接続]をチェック 
してください。 
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0 [完了]をクリックします。 

割り当てたネットワークドライブは、マイコンピューター（またはコンピューター）内に八ードディスクなどと同様に 
表 7J\ されます。 

ネットワークドライブアイコンをダブルク IJ ックすることで、外部記憶装置内のファイルを表示でさます。 

LiLb で終了です。 

Mac OS X の場合 

[移動]-[サーバへ接続...]の順にクリックします。 

[サーバアドレス]欄に確認したプリンター名を入 
力して、[接続]をクリックします。 

下の書式で入力します。 

書式） 

cifs:// (プ U ンター名） 

または 

smb:// (プ U ンター名） 


I #4 n n サーバへ接規 


サーバアドレス： 




重要 


本製品からメモ IJ ーカードや USB フラッシュメモ U —などを取り出すとさは、事前に、デスクトップにある 
[メモ U —カードドライブ]アイコンなどをゴミ箱にドラッグアンドド□ップしてください。づミ箱にドラッグ 
アンドド□ップしてから取り出さないと、別のメモ IJ ーカードや US 巳フラッシュメモ IJ 一などをセットしたと 
さに、共有ドライブの内容び正常に表示されないことびあります。 


liLb で終了です。 
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EPSON Web Config の使し、方 


EPSON Web Config は、ネットワーク上の〕ンピューターで、 Web ブラウヴーなどから起動します。ネットワーク設 
定情報とプ U ンターの状態び確認できます。お使いのネットワーク環境のプ□キシの設定によっては 、 EPSON Web 
Confi 呂の表示びでさないことびあります。 

翻 

EPSON Web Config を使用するためには、じ1下の設定をしておいてください。 

①設定に使うコンピューターへの IP アドレス設定 
③設定に使うコンピューターへの Web ブラウヴーのインス!ル 
③ネットワークインターフェイスへの IP アドレス設定 

お使いの Web ブラウザーによっては、入力できる夕字種の制限があります。詳細は、お使いの Web ブラウザーおよび 
~^ 0S の説明書を参照してください。 

Web ブラウザーか5起動 

Windows の場合は Web ブラウヴーを起動しネットワークインターフェイスの IP アドレスをアドレスバーに入力して、 
[ Enter ] または [ return ] キーを押します。 

書式） http :// ネットワークインターフェイスの IP アドレス/または 
http :// ネットワークインターフェイスのホスト名.ドメイン名/ 

例： IPv 4) http :// 192.168 .100.201/ 

IPv 6 のとさは、ネットワークインターフェイスの IP アドレスを [] で囲みます。 

例： IPv 6 手動設定アドレス） http ://[2001 : d b 8 ：:1000 :1]/ 

C ¥^ • IP アドレスを自動取得にしているときは、 IP アドレスが変わることがあります。じ(前に入力した IP アドレスやブッ 

- クマークなどを利用して指定しても EPSON Web Config が起動できないときは、本製品の操作パネル（液晶ディ 

スプレイ搭載機種のみ）またはステータスシートで、本製品の IP アドレスを確認してください。 

• Windows Server 2008の Microsoft Internet Explorer で本ソフトウェアの起動時に警告画面が表示された5、 
内容を確認して[追加]をクリックしてください。 

Mac 日 SX で Safari から起動するときは、下の手順で起動してください。 

Q メニューか5に afa 川-[環境設定]を選択します。 

0 [ブックマーク]ウィンドウで、 1 U 下の項目にチェックを付けます。 

ブックマークバー； 目 onjour を表示 
フックマークメニュー； 目 onjour を表示 

0 アドレスバー下のメニューに追加された [ Bonjour ] をクリックし、リストか!5本製品 （ Bonjour プリンター 
名）を選択します。 

EPSON Web Config び Safari 上に表示されます。表示されないときは、本製品の Bonjour 機能び有効になっている 
か確認してください。 

EpsonNet Config か5起動 

EpsonNet Config の U スト画面から、本製品を選択して[ブラウヴーの起動]をク U ックします。 


ネットワークマップか5起動 

Windows Vista/Windows 7では、日 S に搭載されているネットワークマップから起動できます。 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[ネットワークの状態とタスクの表示]一[フルマップの表示]の順にク U ッ 
クして、表示された画面でプ U ンターをク U ックします。 

<参考)本製品の[ネットワーク設定]- [ LLTD ] を [ Off] に変更すると、ネットワークマップに表示されません。 
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EpsonNet ソフトウエアのご案内 

本製品のソフトウエアディスクに収録の各ソフトウエアの詳細や、エプソンのネットワークソフトウエアを説明します。 



Windows でネットワーク印刷をするときに使用するソフトウェアです。日 S 標準搭載の印刷方法じ I 外で印刷するときに 
使用します。プ U ンターソフトウェアのインス!-ールの際、[ソフトウェア選択]画面で「ネットワークユーティ U ティー」 
を選択するとインス I -ールされます。 

•直接印刷ソフトウェアに psonNet Print ) ソフトウェアディスク収録 

• スプーラー画面にプ U ンタ ーの ステータスを表示でさます。 

• IPv 4 アドレスを自動追従するため、ネットワークインターフェイスのアドレスび DHCP 機能によって自動的に割り 
当てられても、プ U ンターポートの設定変更び不要です。 

• ルーターを越えた場所にあるプ U ンター（別セグメントのプ U ンター）を LPR プ U ンターとして使用でさます。 

• 印刷データの送信プ□トコル （ LPD / Epson 拡張/ RAW ) を使い分けることで、印刷方法を3種類から選べます。 

• IPv 6 アドレスには対応していません。 



本製品のネットワークインターフェイスの設定を、コンピューターから設定するとさに使用するソフトウェアです。 

•簡易ネットワーク設定ソフトウェア (EpsonNet Setup ) ソフトウェアディスク収録 

ウィヴード形式で、ネットワーク設定びでさるソフトウェアです。プ U ンターソフトウェアのインス!-ールする途中で 
「ネットワーク接続」を選択すると、本ソフトウェアび起動します。画面の指示に従って設定を進めます。 

Windows ではネットワーク設定後に直接印刷用のプ U ンターポートを自動作成します。 

Mac 日 SX ではネットワーク設定のみします。 

それ LU 外の項目（ IPv 6、 DNS ヴーパーの登録、 SNMP など）は 、 EpsonNet C 日 nfig で設定してください。 

詳細はソフトウェアのマニュアルを参照してください。 

•ネットワーク設定ソフトウェア (EpsonNet Confi 呂)ソフトウェアディスク収録 

ネットワークインターフェイスの各種アドレスやプ□トコル（ TCP / IP 、 SNMP ) などび設定できるソフトウェアです。 
プ U ンターソフトウェアのインス!-ールの際、[ソフトウェア選択]画面で「ネットワーク管理用ソフトウェア」を選択 
するとインス I -ールされます。詳細はソフトウエアのマニュアルを参照してください。 
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付属のソフトウエア使用時のトラスレ 


〔EpsonNet Config/EPSON Web Config が起動または設定できない ) 

® ソフトウェアインストール後に、プ□トコルやサービスを変更しましたか？ （ Windows ) 

EpsonNet Config のインス! -- ル後に、コンピューターでプ□トコルやヴービスの、追加または削除をすると、 
EpsonNet Config び起動しなくなります。コンピューターのプロトコルやヴービスを追加または削除したときは、 
EpsonNet Config を削除後、再インストールしてください。 

分 目4ぺージに psonNet ソフトウェアの削除」 

® コンピューターにネットワーク設定をしていますか？ （ Windows ) 

コンピューターにネットワーク設定をしていないと、「ネットワークびインス!-ールされていないため 、 EpsonNet 
Config を使用することはでさません」といラメッセージび表示されます。 

このメッセージは、じ(下のよラなときに表示されます。 

• コンピューターに TCP / IP プ〇トコルび組み込まれていない 

• コンピューターに TCP / IP プ□トコルび組み込まれているび、 IP アドレスび正しく設定されていない 
• コンピューターに下じド/1ドプ0トコルび組み込まれており、各種アドレスを自動取得する設定になっているび 、 DHCP 
ヴーバーび応答していない 

表示されたメッセージで [0 K ] をク U ックすると EpsonNet Confi 呂は起動できますび、 TCP / IP の設定はできませ 
ん。お使いのコンピューターのネットワーク設定をしてください。 

© 本製品に IPv 4 アドレスを設定していますか？ 

EPS 日 N Web Conn 呂を起動するには、先に EpsonNet Config 、 または本製品の操作パネル（液晶ディスプレイ搭載 
機種のみ）で IP アドレスを設定してください。 

分 4] ページ「ネットワーク情報の確認」 


(；設定ソフトウエア起動時に製品名/ IP アドレスが表示されない 


© [ Windows セキュリティの重要な警告]画面やファイアウォールソフトび表示した画面で、[ブ□ックする]、 
[キャンセル]や[遮断する]を選択しましたか？ 

[ブ□ックする]、[キャンセル]や[遮断する]を選択すると通信びできなくなるため 、 EpsonNet Setup または 
EpsonNet Config で製品名び表示されません。 

通信を可能にするには、 Windows ファイアウォールや市販のセキュ U ティーソフトで例外アプ U ケーシヨンとして登録 
してください。 


重要 


Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプ□グラムが使用するポートが外部か5の通信を受 
け付け5れるよラになります。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティー上の危険性を高めたポート 
となることを意味します。具体的なリスクとしては、コンピューターウィルスの侵入などが考え5れます。 
Windows ファイアウォールの設定変更につきましては、このようなリスクなどもご確認の上、お客様の責任に 
おいて実施していたださますよラお願いいたします。 

弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につさましては一切責任を負いません。 



[スタート]メニューか5 [コント□ールパネル]を開さます。 
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[システムとセキュリティ]をクリックします。 
Windows Vista ： 

① [Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許可] 
をク IJ ック 

② [ユーヴーアカウント制御]画面び表示されるので[続 
行]をク IJ ック 

③ 手順 0 に進む 


Windows Server 2008: 

手順日に進む 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[セキュ IJ テイセンター]をク U ック 



ク IJ ック 


[ Windows ファイアウォールによるプ□グラムの 
許可]をクリックします。 

Windows Server 2008: 

[Windows ファイアウォール]- [Windows ファイア 
ウォールの有効化または無効化]をク U ック 

Windows Vista/Windows XP / 

Windows Server 200 3: 

[Windows ファイアウォール]をク U ックして、開いた 
画面で[例外]タブー[プ□グラムの追加]をク IJ ック 



ク IJ ック 


B [設定の変更]をクリックして 、 [EpsonNet 
Config ] の[ホーム/社内（プライべート）]に 
チェックを付けます。 

EpsonNet Setup のときは、本製品のソフトウェアディ 
スク内の [ ENEasyApp . exe ] を選択してください。ソ 
フトウェアディスクを参照するには、ディスクをコン 
ピューターにセットして防 I 」のプ□グラムの許可]一[参 
照]をク IJ ックしてください。 

Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 lU 外： 

[EpsonNet Config ] を選択して [ OK ] をク U ック 

EpsonNet Setup のときは、本製品のソフトウェアディ 
スク内の [ ENEasyApp . exe ] を選択してください。ソ 
フトウェアディスクを参照するには、ディスクをコン 
ピューターにセットして[参照]をク U ックしてくださ 
い。 



0 クリック 


@ 選択！ 
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0 [EpsonNet Config ] の[ホーム/社内（プライベー 
卜）]、[パブリック]にチェックが付いていること 
を確認して [0 K ] をクリックします。 

EpsonNetSetup で、 [EpsonNet Setup ] の[ホーム 
/社内（プライベート)]、[パブ U ック]にチェックび付 
いていることを確認して[日口をク U ック 

Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 lU 外： 

[EpsonNet Config ] び[プ□グラムおよびサービス] 
(または[プ□グラムまたはポート])に登録され、チェッ 
クび付いていることを確認して[日口をク U ック 


EpsonNet Setup で、 [ ENEasyApp . exe ] か[兀グフムお 
よびヴービス]または[プ□グラムまたはポート]に登録され、 
チェックび付いていることを確認してから[日口をク IJ ック 



ッ。 I ① 確認 


市販のセキュ U ティーソフトの中には、上記作業をしてち表示でさないことびあります。そのとさは、市販のセキュ U 
ティーソフトを終了してから、本ソフトウエアを使用してみてください。 


liLb で終了です。 

® 通信エラーとする時間を変更してみてください。 

EpsonNet Confi 呂の[ツール]-[オプション]-[タイムアウト]で、通信エラーとする時間を大きい値に変更し 
てみてください。ただし、 EpsonNet Config の動作び遅くなる（検索に時間びかかります）ためを意してください。 

〔EpsonNet Print を使って巧刷ずると、ダイヤルアップ接続画面が表示される ） 

® インターネットへの接続設定がダイヤルアップ接続になっていませんか？ 

メッセージ画面でキャンセルを選択するとその後は正常に印刷されますび、 Windows 起動後の最初の印刷時に、毎回 
メッセージび表示されます。 

このメッセージび表示されないよラにするには、 LAN 接続でインターネットに接続するよラ設定するか、手動でダイヤ 
ルアップネットワークを起動してください。 


己9 
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備隶 


ネットワーク接続お態の変更 


US 目接続からネットワーク接続への設定変更は、ソフトウエアで行います。ネットワークの接続形態の変更（無線 LAN 
から有線 LAN へ）は、プ U ンターの操作パネル（液晶ディスプレイ搭載機種のみ）で行います。 


〔ソフトウ I アでの切り替え ) 

本製品のソフトウェアディスクをコンピューターにセットして、インス!-ールを最初からやり直してください。インス 
I -ールち法は、『準備ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 


("操作ノはルでの切り替え(無線 LAN か S 有線 LAN ベ(液晶ディスプレイ搭載機種のみ ） J 

本製品の操作パネルで無線 LAN を無効にすることによって有線 LAN に切り替える手順を説明します。 



[セットアップ]ボタンを巧します。 

【乂】か【▼】ボタンで[ネットワーク設定]を 
選択して、に K 】 ボタンで決定します。 


<s> 

パスワード入力画面が表示されたとさは、パスワードを 
入力して□ックを解除してください。 

な 12ページ「ソフトキーの使いち」 

パスワードが不明のとさは、パスワードを設定した方に 
確認してください。 


0 【乂】か【▼】ボタンで[無線 LAN 設定]を選択 

して、 【0 K 】 ボタンで決定します。 


0 【乂】か【▼】ボタンで[無線 LAN を無効にする] 

を選択して、に。ボタンで決定します。 


セットアップ 

。プリンターのお丰入れ 
。プリンターの基本お定 


ネットワーク鼓定 


。ファイルな有設定 
。外部機器が刷鼓定 
り K 1 決定 aj 戾る 


選択 



巧線 LAN 設定 
。丰動設定 

。プッシュポタン自動鼓定 
( AOSS / WPS ) 

。 PIN コード白動設定 ( WPS ) 


岡む'夫定 [ S 戾る 
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0 【乂】か【▼】ボタンで[はし、]を選択して、に K 】 

ボタンで決定します。 


LU 上で終了です。 


P インフォグーシヨン 
無を泉 LAN をお効じしまずか？ 


。はい 81 -^ 選択 


D いい文 

1 

▼ 

り巧決定 



Qr — ブルでの切り替え(液晶ディスプレイが搭載されていなし、機種) _ ) 

LAN ケーブルの抜き差しで無線と有線を切り替えられます。 

また、ネットワーク設定を初期化することでも無線 LAN び無効になり、有線 LAN への切り替えびでさます。 

な 62 ページ「ネットワーク設定の初期化」 
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ネットワーク設定の初期化 


本製品のネットワーク設定を初期値に戻す（初期化）手順を説明します。 


〔液晶デイスプレイ搭載機種の場台 



[セットアップ]ボタンを巧します。 

【 AJ か【▼】ボタンで[購入時の設定に戻す]を 
選択して、に K 】 ボタンで決定します。 


0 【乂】か【▼】ボタンで[ネットワーク設定]を 

選択して、に K 】 ボタンで決定します。 


cs> 

パスワード入力画面が表示されたとさは、パスワードを 
入力して□ックを解除してください。 

な 12ぺージ「ソフトキーの使い方」 

パスワードが不明のとさは、パスワードを設定した方に 
確認してください。 


0 【乂】か【▼】ボタンで[はし、]を選択して、に K 】 

ボタンで決定します。 


3 


セットアップ 
。ネットワークお定 
。ファイルな有設定 
。外部機器印刷お定 
曰本体ステ-タスシ-卜の巧刷 


。購入時の設定に戻す 選択] 


反巧決定 S ] 戻る 


賺入時の設定に戻す 


。ファクス通信鼠定 4 

。ファクス登ミ录データのクリア 


ロネットワーク鼓定 5 

卜 選択 J 


。ネットワークとファクス設定 
切外 

り巧決定 S ] 戻る 


ネットワーク設定を賺入時の 
状態に戻しまずか？ 


。はい 

1 

□ いい文 

▼ 

り巧決定 



選択 


Cb み (メモリーカードス□ット搭載機種のみ） 

- ちの画面が表示された5、メモリーカードを 

取り出してか5、【▲】か【▼】ボタンで 
[はい]を選択し、 【 OK 】 ボタンで決定してく 
ださい。 




liLb で終了です。 
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液晶デイスプレイがされていなし、機種の場台 ) 


liLb で終了です。 


本製品の【電源】ボタンを巧して電源を切ります。 


P 本製品の [NW ステータスシート】ボタンを巧した 


まま、【電源】ボタンを巧します。 

ランプび点打したら、手を離します。 


日 


初期化が終了するまで、しば5くお待ちください。 

電源ランプだけび点打した状態になると、初期化は終了です。 


。回 



I I 
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EpsonNet ソフトウエアの削除 


各日 S の削除方法を説明します。 
分 64 ぺージ 「Windows の場合」 

な 目 4 ページ 「Mac 日 S Xの場合」 


( Windows の楊合 

管理者の権限を持つユーヴーで□グオンして<ださい。 



[スタート]メニューから[コント □ ールパネル]—[プ□グラムのアンインストール]を開きます。 



ク IJ ック 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ□グラムの追加と削除]の順にク IJ ック 



削除するソフトウェアを選択して、[アンインストール](または[削除]、懐要と削晩）をクリックします。 




を i ■。•巧"ブロヴ5ム^ブロヴ5占と化 

，卜 t 1 Ttyj 苗為 t '* だむホ s み 1 

而地； tU のか地ツ〜レプ出 J 



卜 0- ル K 々ル.ホ-ム ブ□ヴラムのァ>むスト。ルずた过 Et 


インスト—ル30た) EhJO ブ□ヴラム无ァンィ: ユト ーJ レ T® じホ. -Jt がら プ107ラム f 表 M レて >ス 

巧 方 占ち:巧を h- ル) .iSgi, 壬たは t 巧 flfS ク iJw ごし ST. 

, WlndawtfUM かすた A ^〇 -*-**** 

曲 iiB 化 阿- ，シ Y ンユト ー Jl/^T こ ：- み 

巧拭 

だ化|〇 if«ON OOftPOflATIOr 


Windows Vista ： 

[アンインス!-ール](または[アンインス!-ールと変更])をク U ックして、[ユーヴーアカウント制御]画面で[続行] 




[ W 剧バ J 



區 


クリック 


をク IJ ック 



この後は、画面の指示に従ってくださし、。 


liLb で終了です。 


〔 MacOSX の場台 ) 

管理者権限を持つユーヴーで□グオンして<ださい。 


[アプ U ケーシヨン ]- [Epson Software ] フオルダーから 、 [EpsonNet C 日 nfi 呂]のアイコンを[コ'ミ箱]フオルダー 
に ドラッグ & ド□ップして削除してください。 
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プ U ンターのネットワーク共有に必要なネットワーク環境を IPv 4 アドレスで説明します。 


@ IP アドレス 

例 （ IPv 4): 192.168.100.200 


③ TCP / IP プ□ S 〕 ル 



④ IP アドレス 

例 （ IPv 4):192.168.100.202 


④ IP アドレス 

例 （ IPv 4): 192.168.100.201 
① LAN (ラン）ケーブル 

市販の LAN ケーブル（ストレートケーブル）を使用してください。ケーブルの接続の規格は伝送速度によって異なりま 
す。本製品のネットワークインターフェイスは、 ] 日 Base-T (テンべースティー)、1 OOBase-TX (ヒャクベースティー 
エックス） に対応しています。 

本製品のネットワークインターフェイスには、シールドツイストペアケーブル（カテゴリー日 LiLb ) を使用してください。 

⑥ノ V ブ ( HUB ) 

LAN ケーブルを接続するための集線装置です。ネットワーク上のコンピューターやプ U ンターは八ブを介して接続しま 
す。 

⑥ TCP/IP (ティーシーピーアイピ ー ） 

ネットワークの通信にはさまざまな規約びあり（これをプ□トコルといいます）、 TCP / IP はその中の]つです。イン 
ターネット上の通信で使用される、世界的な標準プロトコルです。ネットワーク上の全てのコンピューターに組み込む必 
要びあります。 

④ IP アドレス（アイピーアドレス） 

電話機]台につき]つの電話番号び必要であるように、コンピューターをネットワーク上で使用するには、コンピュー 
ター]台につさ]つの識別テ（アドレス）び必要です。この識別テのことを IP アドレスといい、電話番号と同様に数字 
の羅列（例 （ IPv 4) :192.168 .192.168) で表されます。ネットワーク上の全てのコンピューターやプ U ンターに IP 
アドレスを割り振る必要びあります。 

とす 6目ページ riP アドレス （ IPv 4 アドレス）は何まに設定する？」 
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〔 IP アドレス ( IPv 4 アドレス)は何番に設定ずる？ ） 

複数のコンピューターで IP アドレスび重複すると、正常に通信できません。そのため、 IP アドレスは世界的な機関で集 
中管理されています。外部接続（インターネットへの接続、電子メールの送受信など）をするときには、日本ネットワー 
クインフオメーシヨンセンター:」 PN に ( http :// www . nic . ad . ip /) に申請して、正式に IP アドレスを取得する必要び 
あります（通常はインターネットサービスプ□バイダー（通称 ISP ) び代行します)。 

ただし、外部のネットワークに接続しない閉じた環境では、外部との接続を将来的にも一切行わないという条件のちと 


に、 1;( 下の範囲のプライべ- 

-トアドレスび使用でさます。 


] 0.0 .0.1 〜10.2 己已 .2 已已 .2 己 4 

プライベートアドレス 

] 72.16 .0.1 〜172.31 .2 已已 .2 已 4 


192.1 68.0.1-192.1 68.2 己己. 2 己 4 


IP アドレスの割り振り方 

IP アドレスをネットワーク上のコンピューターに割り振る前に、「ヴブネットマスク」というわのを理解しなければなり 


ません。 


電話番号に市外局番びあるように、 IP アドレスにわエ U アを示す仕組みびあります。このエ U アは、概念的には会社や 
部門などで分け、物理的にはゲートウェイまたはルーター*といわれる中継器で分けます。 

* ゲートウェイ•ルーターとは 

同ープ□トコルを使用した社内ネットワークで、部門間に設置する中継器をルーター、社内ネットワークと外部（インターネット） 
との間に設置する中継器をゲートウエイと考えてください。なお、ルーターによって分け5れるエリアをセグメントといいます。 



エ U アを示す仕組みに利用されるのび、サブネットマスクです。サブネットマスクは、 IP アドレスと同様、数字の羅列 
(例 ( IPv 4) : 255.255 .255.0) で表されます。 

サブネットマスクは、 IP アドレスに被せるマスクと考えてください。下表の例では、サブネットマスクの「2日日」にか 
かる部分びエ U アのアドレス（これをネットワークアドレスといいます）、「0」にかかる部分びエリア内の各機器のアド 
レスになります。サブネットマスクの詳細な説明は、インターネットなどを参照してください。 

く例> IP アドレス （ IPv 4) び「] 92.168 .1 日日.2日日」の場合 


エリアを示すアドレス 
IP アドレス 


サブネットマスク 


192.168.100. 

200 

255.255.255. 

.0 


各機器のアドレス 
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プ U ンターを利用するコンピューターは、 IP アドレス-ヴブネットマスク-ゲートウェイアドレスなどを設定する必要 
びあります。下表を参考に設定してください。 


IP アドレス （ IPv 4) 

あるコンピューターは ] 92.168 .1 日日.2日日、 他のコンピューターには ] 92.168 .1 日日.2日1、 本 
製品のネッ トワ ークインターフェイスには ] 92.1 目 8.1 日0.2日2 のように、ヴブネッ ト マスクの 「日」 
にかかる部分の数値を]〜 2 已 4 の間で設定してください。 

ヴブネ ツ トマスク 

通常は、 2 己己 2 已已 .2 己己 0 で問題ありません。プ IJ ンターを利用する全てのコンピューターで同じ 
値にしてください。 

ゲートウエイ （GW) 

ゲートウェイになるサーバーやルーターのアドレスを設定します。ゲートウェイびない場合は、設定 
の必要はありません。 


<例： IPv 4 の場合> 
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プリンターを共有するには 


コンピューターにネットワークまたは□一カルで直接接続したプ U ンターを、他のコンピューターから共有して使用する 
手順を説明します。 

プ U ンターをネットワークまたは□一カルで直接接続したコンピューターをプ U ントサーノ（一といい、プ U ントサーバー 
に印刷許可を受けるコンピューターをクライアントといいます。 



共有設定を始める前に、プ U ントサーバーから、ネットワークまたは□一カルで直接接続したプ U ンターで印刷でさるこ 
とを確認してください。 

プリンターをネットワークで直接接続ずる場合 

とす 6ページ「印刷環境の確認」 

プリンターを□一カルで直接接続する場合 

な 『準備ガイド』（紙マニュアル） 


各日 S の設定方法を確認して、プ U ントサーバーおよびクライアントを設定してください。 

Windows の場合 

とす 目9ページ「プ IJ ントサーバーの設定 （ Windows )」 

とす 73ページ「クライアントの設定 （ Windows )」 


Windows XP Service Pack 2 LU 降をインス I-- ルしている環境において、本製品を Windows の共有プリンター接 

- 続で使用するときは、 EPSON プリンターウィンドウ！3か5利用できる機能に制限が発生することがあります。制限 

事項と回避方法の詳細に関しては、エプソンのホームページを参照してください。 

< http://www.epson.jp > 


Mac OS X の場合 

とす 76ページ「プ U ントサーバーの設定 (Mac OS X)J 
とす 77ページ「クライアントの設定 (Mac OS X)J 


Cwindows 殻竟の創ロドライノて一機能 _ ) 

追加ドライバーとは、プ U ンターサーバーに各 0 S のプ U ンタードライバーをインス!-ールしておくことで、クライア 
ント側のプ U ンタードライバーのインス I -ール作業を簡略化できる機能です。クライアント側のプ U ンタードライバー 
は、本製品のソフトウェアディスクを使用しなくても、プ U ントサーバーから自動でインス!-ールされます。 

手順の詳綱ま、下を参照してください。 

とす 目9ページ「プ U ントサーバーの設定 （ Windows )」 

追加ドライバーの削除は、下を参照してください。 

分 7] ページ「追加ドライバーを削除するには」 


68 





















付録 


( J リ^ソトリー)\—のおり€ 0^1 口 dows ) 

プ IJ ントサーバーとして設定する手順と追加ドライバーをプ IJ ントサーバーにインストールする手順を併せて説明します。 
追加ドライバーの詳細は下を参照してください。 

分 68ぺージ [Windows 環境の追加ドライバー機能」 


設定を始める前に、管理ちの権限を持つユーヴーで□グオンして<ださい。 


曰 


[スタート]メニューか5 [デバイスとプリンター]を開きます。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ IJ ンタ]の順にク IJ ック 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]一[プ IJ ンタと FAX ] の順にク U ック 

本製品のアイコンをちクリックし、[プリンターのプ□パティ]をクリックして[共有]タブをクリックし 
ます。 

Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 於が： 

本製品のアイコンをちクリックして、[共有]をク U ック 


0 [このプリンターを共有する]を選択して、[共有 
名]を入力します。 

選択でさないとさは[共有オプションの変更]をク IJ ッ 
クしてください。 


エラーの原因になるため共有名には □ (スペース）や一 
(八イフン）を使用しないでください。 


B 


[追加ドライバー]をクリックします。 

追加ドライバーをインス!-ールしない場合は[日口をク 
IJ ックして、プ U ントサーバーの設定を終了してくださ 
い。 


続いてクライアントを設定します。 

分 73ぺージ「クライアントの設定 （ Windows )」 


@ EPSONXX - XXXXX のプ□パテイ 


国 


1 を肤 I 共ち I ポート1>細設定[をの昔理[たキュリティ]话巧 i をを12-ティリティ - L 


,/ こので)ンターをなちすると、このコンビュータ ー I ユーザーをと / f スワー巧 
かネットつ-ク上の:！-ザ-紙が、胡)： Ai ンタ-で田剧でき巧.コンピュ- 
がスり-力なが)ときは、カンタ-を巧用ずることはできません.設ををを 
るには、 私トワー化巧ち它ント をが用して化さい • 


3このブ J シタ-を共ちする恒） 

純る ( H ): EPSONXXXXXX 

图ウライアントコンに印刷ジョブを表示ずる化） 


朽ィバ_ 

このブ J ンタ-を化 4 パ 
ずる综合、ュ-ザ- 
追加ドラィバーを‘ 


VS を実斤してレぶ 
を條する必要が 


がで)'ノり- 朽イパ-をおまする必要がな〈なるよ弗;、 
イ々卜ールずることをも'苗!めし巧. 


動口朽ィバ -( e )... I 


1 1キャンセル] I 適巧(が ][ ヘルプ I 


应 


選択 


I 入力 


ドライバ- 

この为ンタ-を伽パ-ジョソ D Windows を実斤してレぶユ-ザ-となち 
ず綿合、ユ-ザ-力のシタ-ドライパ-を條する必要がな<なるよ光、 
追加ドライバ-をインスト-ルずることをおなめしまず. 


追加ドライバ-に)… 


1 0 K 1 L キャンむレ—11巧巧 y 

— 

1 11ヘルプ1 




ク IJ ック 


で莫毒> • [セキュリティ]タブが表示されているとさは、設定した共有プリンターに巧して使用するユーザーのアクセ 

-- ス権（印刷許可）を設定しないと、印刷できないことがあります。詳細は、 Windows のヘルプを参照して 

<ださい。 

• クライアントか5共有プリンターの状態を確認させるには、 [OK] をクリックした後にプリンタードライバー 
の[モニターの設定]画面で、[共有プリンターをモニターさせる]にチェックを付けてください。 
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付録 


0 下表を参照して、クライアントの Windows パ’ージョンにチェックを付け（または選択して）、 [ OK ] をク 
リックします。 


プ U ントサーバー 0S 

クライアント OS 

選択項目 

Windows XP 

64bit OS 

x64 Windows XP 

Windows Server 2003 

64bit OS 

Itanium Windows XP および Windows Server 2003 

Windows 7 

Windows Vista 

Windows Server 200 8 R2 
Windows Server 2008 

64bit OS 

x64 Type 3 





CD クリック ]-► 


0 本製品付属のソフトウエアディスクをコンピュー 
ターにセットします。クライアント用のプリンター 
ドライバーが収録されているドライブ名とフォル 
ダー名を選択または半角で字で入力して、 [ OK ] を 
クリックします。 

入力例） 

E:¥Printer¥Driver¥WINX64 
( E ドライブにセツトしたとさ） 


cs> 

• [デジタル署名が見つかりませんでした]といラメッ 
セージの画面が表示されることがあります。[はい]ま 
たは[続行]をクリックして、そのままインス!-ール 
を進めてください。付属のプリンタードライバーであ 
れば問題なくお使いいただけます。 

• 本製品のソフトウェアディスクによっては、各製品の 
フォルダー名を入力しなければな 5 ないことがありま 
す。ソフトウェアディスクのフオルダーを確認して入 
力して < ださい。 


[© 


ク IJ ック 


プリンタードライバー (X 64 プロ t ツサ)のインス!-―ル 
プリンタ-ドライバ-を提巧してくださ U 


ぶ 


[ 


' 回 


だルの樹内場所への似を入加て、邮]を饥，ルてくださ 


[_ キヤシた f レ ) 


E: が mte が Drive 巧 WINX64 


區 


半角で入力 


《クライアント OS は環境によって 
メッセージが多少異なります。 



[閉じる]をクリックしてプ□パティを閉じます。 


クライアントか5共有プリンターの状態を確認させるには、 [OK] をクリックした後にプリンタードライバー 
- の[モニターの設定]画面で、[共有プリンターをモニターさせる]にチェックを付けてください。 


これでプ U ンターを共有させるためのプ U ントサーバーの設定は終了です。続いて各クライアントを設定します。 
とす 73ページ「クライアントの設定 （Windows)」 

追加ドライバーの削除は、下を参照してください。 

分 7] ぺージ「追加ドライバーを削除するには」 
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付録 


GiS ロドライノて一を削除ずるには ^ 

追加ドライバーは、 LiTF の手順で削除（アンインス!-ール）できます。 



起動中のアプリケーシヨンソフトを全て終了します。 

[スタート]メニューか5 [デバイスとプリンター]を開きます。 
Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]一[コント□—ルパネル]一[プ U ンタ]の順にク IJ ック 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]一[プ U ンタと FAX ] の順にク U ック 


0 プリンターを選択して画面上部に表示される[プリ 
ントサーバープ□パティ]をクリックします。 

Windows Vista : 

プ IJ ンターを何ち選択しないでウィンドウ内でちク U ッ 
クー[管理者として実行]一[ヴーパ'-のプ□パティ]を 
ク I J ック 

Windows 7 /Windows Vista / 

Windows Server 200 8 R 2 lU 外： 

[ファイル]一[サーバーのプ□パテイ]をク U ック 




[ドライバー]タブをクリックします。 


y ク U ツク 


耸プリントサ ー バテ^ 

を;氏 I ポート]ドライバー r セキュリティ[註細設定1 



インスト叫おれたブ J シタ-ドライバ-ほ): 



[ >ドライバ-ををまに） ) 


[ 0K )1 キサ州ル〕 I通用曲] 
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付録 



削除する追加ドライバーを選択して、梢 Ij 除]をク 
リックします。 

梢 U 除]をク U ックできないときは[ドライバー設定の変 
要]をク U ックしてください。 



0 [ドライバーとパッケージの削除]画面び表示され 
たら、 どち5かを選択して [0 K ] をクリックします。 


B 肖 IJ 除を確認するメッセージが表示されたら、[はし、] 
をク U ックします。 


Q [閉じる]をクリックしてプ□パティを閉じます。 



耸プリント サー パーのプ□パテイ 


「用が1ポート j ドライバー [セキュリティ]註細 i さち 1 

い 


回 



[ " Plj な ■ ] I キャンセル I [ 通巧(ぶ ) 



ク IJ ック 


liLb で終了です。 
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付録 


〇：7ライアントの設定 ( Windows ) ) 

[プ U ンタ]/ [プ U ンタと FAX ] / [デバイスとプ U ンター]フォルダーから、プ U ントサーバーの共有プ U ンターに接 
続してプ U ンタードライバーをインス!-ール（コピー）する手順を説明します。 

Windows デスクトップ上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]から、共有プ U ンターへ接続してプ 
U ンタードライバーをインス I -ールすることちでさます。最初の接続ち法び異なるだけで、基本的な設定方法はここでの 
説明と同じです。 


重要 


Windows Server 2008 R 2 、Windows Server 20日8 、 Windows Server 200 3 ( まヴーノく一 OS のため、クライ 
アントとしての設定はしないでください。 


プ U ントサーバーの設定び終了している場合は、 liTF の各クライアント 0 S の設定に進みます。 

な 73ぺージ 「Windows 7/Winclows Vista/Windows XP の場合」 

プ U ントヴーバーの設定び終了していない場合は、プ U ントヴーバーを設定してください。 

とす 69ページ「プ IJ ントサーバーの設定 （Windows)」 

プ U ントサーバーに追加ドライバー機能でプ U ンタードライバーをインス I -ールしたときは、クライアント設定時に本製 
品のソフトウエアディスクを使用せずに設定でさます。 

分 68ぺージ 「Windows 環境の追加ドライバー機能」 


Windows 7 /Windows Vista/Windows XP の場合 

Windows び稼働するコンピューターをクライアントとして設定する手順を説明します。 
設定を始める前に、管理者の権限を持つユーヴーで□グオンして<ださい。 



[スタート]メニューか5 [デバイスとプリンター]を開きます。 
Windows Vista ： 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ IJ ンタ]の順にク U ック 


Windows XP ： 

[スタート]一[プ IJ ンタと FAX ] の順にク U ック 



[プリンターの追加]をクリックします。 
Windows Vista ： 

[プ U ンタのインス!-ール]をク U ック 


Windows XP ： 

[プ U ンタのインス!-ール]一[次へ]の順にク IJ ック 


I 

() I あ > コント□-ルパネル ►"- 
デバイスの its 日 プリンターのち加 

t> デバイス （1) 

- プリンターと FAX (10) 


ク IJ ック 


0 [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluet 001 ih プリ 
ンターを追加します]をクリックします。 

Windows XP ： 

[ネットワークプ U ンタ、またはほかのコンピュータに接 
続されているプ IJ ンタ]を選択して[次へ]をク IJ ック 
手順目に進む 
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付録 


0 [停止]—[探しているプリンターはこの一覽には 

ありません]をクリックします。 


0 [共有プリンターを名前で選択する]を選択して[次 
へ]をクリックします。 

ネットワーク上のプ U ンター接続先びわかっているとさ 
は、入力欄に切^下の書式で直接入力（半角文宇）できます。 
書式）¥¥プ11ントサーノ（一名¥共有プ U ンター名 

Windows XP ： 

脂定したプ U ンタに接続する]を選択して炊へ]をク 
IJ ック。 

ネットワーク上のプ U ンター接続先びわかっているとさ 
は、入力欄に上記書式で直接入力（半角文字)。 



y 0ク U ック 


( D ク U ック 



f ③ ク U ツク 


0 クリック 
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付録 



共有プリンターを設定したプリントサーバーをダ 
ブルクリックまたはクリックし、共有プリンターの 
名前をクリックして[選択](または[次へ])をク 
リックします。 


<s> 

• プリントサーバーで共有プリンターを設定したとさ 
に、プリンターの名称を変更していることがあります。 
ご利用のネットワークの管理者に確認してください。 

• すでに該当製品のプリンタードライバーがインストー 
ルされているとさは、既存のプリンタードライバーを 
使用するか、新しいプリンタードライバーを使用する 
か選択してください。選択を促すダイア□グが表示さ 
れたら、メッセージに従って選択してください。 

• Windows 7 /Windows Vista の標準 ユーザーで 設定 
していたとさは、[ユーザーアカウント制御]画面が表 
示されます。管理ちアカウントのパスワードを入力し 
て < ださい。 


を丰ット7 - ウ了リ V や一巧■巧して.[■のを々リザ々してプリ >々-だ««しで< ださし 、 Si 
( 1% Y ホ vh コ-ク > — 「■, I つーウ 占 I 



应 ダブルクリックまたはクリック 


■ flT 度丰ットロ -ウ了リ V 々-か■押レ" T . [■のをクリザ々し T プリ >み -に »!* して< だむ、 

货 、 ^*'：k t 中 - ク ► HSATJM t I W&IOJ3 氏 4 ご 占 I 



( D ク U ック 〕 [③ ク IJ ック J 



画面の指示に従って設定を終了します。 


liLb で終了です。 
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付録 




Mac OS X び稼働するコンピューターをプ U ントサーバーとして設定する手順を説明します。 

プリンターの電源を入れます。 

アップルメニューー[システム環境設定]を開き 
[共有]をクリックします。 


ク IJ ック 


[プリンタ共有]にチェックを付けて、[プリンタ] 
で共有するプリンターにチェックを付けます。 


A A 

IJ I ■ベ T を巧を」 


区 


こ 〔■■…う 


0 プリ；^夕#有夫 

，リツタ巧>に击甘- みツトツ〜ブみ W かみ：！ーザが4との3^ピみーヴ4；：田«き 
.す， 




B 


[システム環境設定]—[システム環境設定を終了]をクリックします。 


LU 上で終了です。 





プリントサーノて一の設定 (Mac 0S X) 


3 
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付録 


クライアントの設定 (Mac 0 S X ) 

ネットワーク上の共有プ U ンターは、各ユーヴーの[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]/ [プ U ントとファクス]に自動的 
に追加されます。通常の方法でアプ U ケーシヨンソフトの[ページ設定]画面や[プ U ント]画面を設定して印刷してく 
ださい。 


• 共有プリンターの電源が切れていても、各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントとファクス]に 
— 共有プリンターが表示されたままになることがあります。 

• 共有プリンターを直接接続しているコンピューターがシステム終了すると、共有プリンターは各ユーザーの[プリン 
夕設定ユーティリティ]/ [プリントとファクス]か5自動的に消えます。 

• 各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントとファクス]に複数のプリンターが追加されているとき 
は、共有プリンターをデフオルトプリンターとして選択するか、印刷のたびに共有プリンターを選択してください。 
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付録 


PING コマンドによる通信確認 


TCP/IP ネットワーク環境で、コンピューターに設定された IPv4 アドレスと本製品に設定した IPv4 アドレスを確認し 
てから、コンピューターと本製品の通信びでさているか確認します。 

分 78 ページ 「 Windows の場合」 

分 8 日ぺージ 「 Mac 日 S X の場合」 


〔 Windows の場合 


□ [スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])一[アクセサリ]一[コマンド 
プ□ンプト]を開さます。 


0 キーボードか5 [ ipconfig ] と入力して、 [ Enter ] 
キーで 実行します。 



Mkwsoft flindOBsliv* な ionE.l. 化の了 

お Wi か1； ( く] 2々〇自がむ邮〇り川 rights r 域:'〜姊 


C ： が se R 巧が.い iMonf i , を 



入力して Enter キーを押す 


0 IP アドレスを確認します。 

「イーサネットアダプター□一カルエ IJ ア接続」の 
ripv4 アドレス」を確認します。 



確認 


B 本製品の IP アドレスを確認します。 

本製品の IP アドレスは、本製品の操作パネル(液晶ディスプレイ搭載機種のみ）またはステータスシートで確認でさます。 
分 4] ページ r ネットワーク情報の確認」 


0 キーボードか5 [ ping ] スぺース[本製品の IP ア 
ドレス]を入力して、 [ Enter ] キーで実行します。 



Hicresoft ffintfcwa けがおの 6.1.7600] 

切 Wi が （C) のの Microsoft Oow 巧り on. 占II rights 巧 S が v 討¬ 
た 化巧ない 1の.1の.做.做 



[ 入力して Enter キーを押す 
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付録 


0 通信しているときは、図1のように[〜か5の応答：バイト数 • • •] が表示されます。 

通信できていないとをは図2のように[〜か5の応答：宛先ホストに到達できません。]が表示されます。 
各機器のネットワーク設定を確認してください。 


図 1 


■ 37 >ドブ 0 ンブト 

Hkroeoft ffirntons TVersion 6.1. /6DDJ 

Copyright Cc ) ? DD 9 Micrpscfft Corpo 口 t ion . Al I rights reservted - 
た巧的 1 の. 1 日 8.1 の. 1 日 S 

1が-1が-1の- IBS じ知巧をぶだしていまずのバイトのデータ： 

I お.1が.1お.168 かちめ巧を-- バイト恩；の巧 <^^s nL;M 
I お. I が.齡 . IM からのぶき：バイト激【の時巧 （1 が m:w 
1が-1が-1の-做からのな置：パイト族のが，1 <ltiK TU 削 
1り.1の.1の . IK からめあ堂-- バイト巧：32 B ) 巧りお nL:H 



f 確認 I 


図 2 


■ 3 でンドブ己シブト 


Mi" 巧 Wt Winders iVfrrsifln 6.1.76DD1 

が i か： C く）が 09 Ui" 赋 ft ' な巾 KatiWh 


占 11 rights- f 窗 rv 甘 J. 


たが泌化巧化いた i 化巧 2.1 が.1お.1が 

I さを. I 狐 I が， I がに pijia を送请しでいますが卜の？一 5f : 
1の . 1の.1の.化7からのな當：巧兜ホストじを化でき麦せん， 

1お.1ち S.1 が .1 を7 からめ轉 -- 巧化ホストに宝I巧てを王せん， 

けを .1 が J 92. I が からのお這-- 巧我ホスト(こ Si ]» でさ王せん. 

1が-1が-巧? - 1のか をめあ笠: 鬼免ホストにミ性でまません， 



上で PING コマンドによる通信確認ち法は終了です。 
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付録 


〔Mac OS X の場を 


) 



アップルメニューー[システム環境設定]の順にクリックします。 


[ネットワーク]をクリックして、[ネットワーク環 
境:]で[自動]び選択されていることを確認します。 


W n 。 

,^ |"^ U すべで* A * 

をヴ K 7 —ヴ曲* 



■ AJrWac .夕 i 





互 イ 確認 


巧巧： 


■■ 


££MrwI ml な中そ，卜ん A けん 

AzaoT い ". 


0 画面左側の項目か5お使いのネットワーク 
( Ethernet など）を選択します。 

Mac OS Xvl 0.4.11： 

[表示]からお使いのネットワーク（内蔵 Ethernet など) 
を選択して、 [TCP/IP] タブをク U ックします。 


0 [ IPv 4 の構成](または[構成])か5ネットワーク 
環境に合わせた項目を選択します。 

DHCP ヴーノ（一を使用している場合は [DHCP サーバを 
使用](または [DHCP サーバを参照])を選択し、 IP ア 
ドレスを固定で使用している場合は[手入力]を選択し 
ます。 


Mac OS Xvl 0.4.1 1 

[IPv4 の設定] U ストから、ネットワーク環境に合わせ 
て項目を選択します。 



選択 



Q [ IP アドレス]を確認します。 

Mac OS X V 1 0.5. x ： 

[IPv4 アドレス]を確認します。 



し田 * 


固 



が S 


■■ 

tEMmM LE* な中 t >7 卜 LA ■ の ‘ 
U a AT い ". 


15^4 の Id ; I 手ん力 



IB 


□ [Macintosh HD ] - [アプリケーシヨン]-[ユーテイリテイ]-[ネツトワークユーテイリテイ]の順 
にダブルクリックします。 



[ Ping ] タブをクリックします。 



クリック 
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付録 


0 ネットワークアドレス入力欄に本製品の IP アドレ 
スを入力します。 

本製品の IP アドレスは、本製品の操作パネル（液晶ディ 
スプレイ搭載機種のみ）またはステータスシートで確認 
でさます。 

分 4] ページ r ネットワーク情報の確認」 



入力 


Q [ Ping ] をクリックします。 


み甘トローウユーテでリ？イ 


L •Rny I 




pina ユマシドちぶるみな!^ワーク？ドしユ tx 力し T < ださ L 、 

ら 1 — 姐々,!4 れ4 WMM ,。 凹 ipl’.wrj 


〇 pins コマ:^ド4©^»%;«々<ぷな 
0が口5コマ>ドを4 互だけ 




ク IJ ック 


10 


通信しているときは、送信した信号が全て返信されるため、図1のように[0.0% packe り OSS] が表示さ 
れます。 

通信できていないときは、送信した信号び全て返信されないため、図2のように[100.0% packet loss ] 
び表示されます。各機器のネットワーク設定を確認してください。 


図1 


図2 




け ZlUt, け ZiU* (WLlUiUL ； LW]=S« かけ bylwi. 
t が WfliH わ「 甲 — P-H バ 
わむ br ■种 _ が q 1 

rUqi^tL む「 i 。—- "い 

--- ! か .IH.I か . Uetith か 一 * ^ 

4 が k け * 1 け 6 か ] 姊 tu けな ived, tM.M pock け 


パ ; 




確認 


iU 上で PING コマンドによる通信確認ち法は終了です。 
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付録 


オープンソースソフトウエアのライセンス契約 


才ープンソースライセンス契約の詳細は、ソフトウェアディスクの [Manual] - [NetworkGuide] - [OSS ] 内にある 
Readme ファイルをご覧ください。 


Info ■ 乙 IP copyright and license 


This is version 2 日日 7-Mar-4 が the Info-ZIP license. 

The definitive version of this document should be available at 
ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and 
a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html. 

Copyright (c)1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved. 

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals: 

Mark Adler, John Bush, Karl Davis，Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian 
Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwi 旨 ， Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, 
Johnny Lee, Onno van der Linden, I 旨日「 Mandrichenk 日 ， Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens. George Petrov, Greg 
Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine 
Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White. 

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info- 
ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages 
arising out of the use of or inability to use this software. 

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial 
applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following 
restrictions: 


Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, 
and this list of conditions. 


2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, 
definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the 
distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) 
as part of a self-extracting archive: that is permitted without inclusion of this license, as I 日 n 旨 as the normal SFX 
banner has not been removed from the binary or disabled. 

3. Altered versi 日 ns—including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical 
interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from 
Info-ZIP—must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if 
binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info- 
ZIP releases-including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation 
thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit 
permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bu 呂 s o 「 
Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered 
versions. 


4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ，" "Pocket UnZip，" "Pocket Zip," 
and "MscZip" for its own source snd binary releases. 
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付録 


FIRMWARE UCENSE (無線 LAN 関連の記載) 


Copyright (c) Marvell International Ltd. 

All rights reserved. 

DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED 巨 Y THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYR に HT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES： LOSS OF USE, DATA, 
OR PROFITS： OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY， 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSS 旧 ILITY 
OF SUCH DAMAGE. 
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